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(nur ohne Fahrzeug)

Automotive-Lif t  movable

only without load

Hebebuehne fahrbereit

1832
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mobiles Hydraul ikaggregat

mobile operat ing unit

Jede befest igte und gerade Oberf läche

eignet sich als Aufstandsf läche.

Every sol id and level sur face

is suitable as locat ion.

(*) Opt ional:

Wird die Hebebühne verdübelt

ist  ein Fundament  mit  e iner

Betonqual i tät  min.C20/25

und Betonstärke von min.160mm

zu gewährleisten.

A concrete qual i ty min. C20/25

and a thickness of min.160 mm

is necessary i f  the l i f t  is

fasten on a foundat ion.

Al le Masse in mm. Al l  d imensions in mi l l imeter.

2010

2010
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1400

Einfahrr ichtung

Drive in Direct ion

X

XX

Spr inter mobi l  2500

Tragfähigkeit :  2500 kg

capaci ty

Spr inter mobi l  3000

Tragfähigkeit :  3000 kg

capaci ty

Eigengewicht:  ca.480kg

own weight

X Fahrzeug mit  Frontmotor

XX Fahrzeug mit  Heckmotor

1400

3m f lexibler

Hydraul ikschlauch

3m f lexible

hydraul ic hose
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elek. Anschluß:

electr ic connect ion

3PH,N+PE,400V,50Hz

Absicherung 16 Ampere t räge
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*

Ma s s -  u n d  Ko n s t ru k t io n s a e n d e ru n g e n  v o rb e h a l te n !  Su b je c t  t o  a l t e ra t io n s !

Nr Ae nder ung Da tum Name Urs p r . E rsa tz  fue r : E rsa tz  du rch :

Ze ichnungsnummer

Benennung

No rm

Ge pr .

Bea rb .

Da tum Na me

05 .1 1 .14
m g

7686_NB

Spr in te r  Mob i l  250 0  /  H YMAX PRO 2 500

Spr in te r  Mob i l  300 0  /  H YMAX PRO 3 000

a Zeichnung ueberarbe i te t 13 . 1 .17 m h

5

025SPB00110

870

880

b l i ch te s  Ma ß  B o d e n sc h i e n e  h i n zu 13 . 1 .17 m h

c U n i ve r sa l agg r .  h i nzu 12. 02 .18 m h


