
Nr Aenderung Datum Name Urspr. Ersatz fuer: Ersatz durch:

032JL00005

(nur zur internen Verwendung)

Norm

Gepr.

Bearb. 04.04.17
mh

Datum Name

Jumbo 3500 NT HFC

8571_NB

www.nussbaum-group.de

Tragfähigkeit: 3500 kg

Auffahrrichtung

OKFFB
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capacity

drive on direction

Betonqualität

quality of concrete

min.C20/25

OKFFB

Alle Maße in Millimeter.

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

All dimensions in millimeter

subject to alterations!

Leerrohr DN100

empty pipe

Bauseits am Bedienaggregat bereitzustellen:

Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz

Absicherung: 16 Ampere träge

Kabellänge: ca.2m, 5x2,5mm²

Prepared by customer at the main operating unit:

power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz

fuse: 16 Ampere, time lag

cable diameter: 5x 2,5m²

cable length:approx.2m

normal bewehrt

Leerrohre mit Zugdrähten

ausstatten.

Equip the empty pipe

with pull wire

Die Pos i t i on  des  Bed ienaggregates

kann den  ö r t l i chen  Gegebenhei t en

angepass t  werden .  Gg f .  s i nd  d ie

Versorgungs le i t ungen ,  Leerrohre

zu  ve r längern .

Th e  Po s i t i on  o f  t he  ope ra t i ng  un i t  ca n  be  ad ap te d .

I f  ne ces sa r y  ex ten d  t he

po wer  su pp l y  l i ne s  a nd  t he  emp ty  con du i t .
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45° Bogen

90° Bogen

Leerrohre mit 10mm Überstand

über OKFFB

gegen Wassereintritt
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Bediene lement

operat ing un i t
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Überflur mit Leerrohr
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a Universalaggregat hinzu 22.08.17 mh


