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DEUTSCH

Einleitung

Nussbaum Produkte sind ein Ergebnis langjchriger Erfah-
rung. Der hohe Qualitatsanspruch und das Uberlegene
Konzept garantieren Ihnen Zuverlassigkeit, eine lange Le-
bensdauer und den wirtschaftlichen Betrieb. Um unnétige
Schaden und Gefahren zu vermeiden, sollten Sie diese
Betriebsanleitung aufmerksam durchlesen und den Inhalt
stets beachten.

¥ Eine andere oder iiber den beschriebenen
Zweck hinaus gehende Benutzung gilt als
nicht bestimmungsgemas.

Die Firma Nussbaum haftet nicht fir daraus
entstehende Schaden. Das Risiko dafir tragt
allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehért

auch:

® das Beachten aller Hinweise aus dieser Betriebsanlei-
tung und

e die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten
und der vorgeschriebenen Prifungen

* die Betriebsanleitung ist von allen Personen zu beach-
ten, die an der Anlage arbeiten. Dies gilt insbesondere
fir das Kapitel 3 ,Sicherheitsbestimmungen”

® zusatzlich zu den Sicherheitshinweisen der Betriebsan-
leitung sind die fir den Einsatzort geltenden Regeln und
Vorschriften zu beachten

e die ordnungsgeméfle Handhabung der Anlage

Verpflichtung des Betreibers:

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen an der Anla-

ge arbeiten zu lassen, die

e mit den grundlegenden Vorschriften Gber die Arbeitssi-
cherheit und der Unfallverhitung vertraut und im Um-
gang mit der Anlage eingewiesen sind

® das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser
Betriebsanleitung gelesen, verstanden und dies durch
ihre Unterschrift bestatigt haben

Gefahren im Umgang mit der Anlage:

Die Nussbaum Produkte sind nach dem Stand der Technik

und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln kon-

zipiert und gebaut. Dennoch kénnen bei unsachgeméafer

Verwendung Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers

entstehen oder Sachwerte beschadigt werden.

Die Anlage darf nur betrieben werden

e fir die bestimmungsgemafe Verwendung

® wenn sie sich in sicherheitstechnisch einwandfreien Zu-
stand befindet

Organisatorische Mafinahmen

e Die Bedienungsanleitung ist standig am Einsatzort der
Anlage griffbereit aufzubewahren.
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* Ergdnzend zur Betriebsanleitung sind allgemeingiltige
gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur
Unfallverhitung und zum Umweltschutz zu beachten
und anzuweisen.

e Das sicherheits- und gefahrenbewusste Arbeiten des
Personals ist zumindest gelegentlich unter Beachtung
der Betriebsanleitung zu kontrollieren!

e Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert,
personliche Schutzausristungen benutzen.

e Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Anlage
in lesbarem Zustand halten!

® Ersatzteile missen den vom Hersteller festgelegten tech-
nischen Anforderungen entsprechen. Dies ist nur bei
Originalteilen gewdhrleistet.

* Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung ange-
gebene Fristen fir wiederkehrende Priifungen/Inspekti-
onen einhalten.

Instandhaltungstatigkeiten, Stérungsbeseiti-
gung

In der Betriebsanleitung vorgeschriebene Einstell, War-
tungs- und Inspektionstatigkeiten und —termine einschlieB-
lich Angaben zum Austausch von Teile/Teilausristungen
einhalten! Diese Tatigkeiten dirfen nur durch Sachkundi-
ge, die an einer speziellen Werksschulung teilgenommen
haben, durchgefihrt werden.

Gewdhrleistung und Haftung

Grundsatzlich gelten unsere ,Allgemeinen Verkaufs- und

Lieferbedingungen”.

Gewdhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen-

und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf

eine oder mehrere der folgenden Ursachen zuriickzufih-
ren sind:

e Nicht bestimmungsgemdf3e Verwendung der Anlage.

* Unsachgemafes Montieren, Inbetriebnahme, Bedienen
und Warten der Anlage.

® Betreiben der Anlage bei defekten Sicherheitseinrich-
tungen oder nicht ordnungsgeméaf3 angebrachten oder
nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutzvorrich-
tungen.

* Das nicht Beachten der Hinweise in der Betriebsanlei-
tung beziglich Transport, Lagerung, Montage, Inbe-
triebnahme, Betrieb, Wartung und Risten der Anlage.

e Eigenméchtige bauliche Veranderungen an der Anlage.

e Eigenmdchtiges Verdndern der Anlage (z.B. Antriebs-
verhdltnisse: Leistung, Drehzahl efc.)

* Unsachgemaf durchgefihrte Reparaturen.

e Katastrophenfélle durch Fremdeinwirkungen und hé-
here Gewalt.

Demontage, Auierbetriecbnahme und Entsor-
gung
Die Demontage der Hebebihne sollte durch einen Sachkun-

digen erfolgen. Eventuell vorhandene Flissigkeiten (z.B.
Hydraulikdle) sind abzulassen und getrennt zu entsorgen.
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Bei der AuBerbetriebnahme ist das Typenschild zu entfer-
nen und zu vernichten, sowie das Prifbuch zu entsorgen.
Die Entsorgung der Hebebihne hat durch eine autorisier-
tes Verwertungsunternehmen zu erfolgen.
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Aufstellungsprotokoll

Il Nach erfolgter Aufstellung, dieses Blatt komplett ausfiillen, unterschreiben, kopieren und das Original innerhalb
einer Woche an den Hersteller senden.

Nussbaum Automotive Lifts GmbH
Korker StraBe 24
D-77694 Kehl-Bodersweier

E-Mail: info@nussbaumlifts.com
Fax: +497853-8787

Die Anlage mit der Seriennummer wurde am

bei der Firma in

aufgestellt, auf Funktion und Sicherheit Gberprift und in Betrieb genommen. Die Aufstellung erfolgte durch den Betrei-
ber/Sachkundigen (nicht zutreffendes streichen).

Der Betreiber bestdtigt das ordnungsgemdfBe Aufstellen der Anlage, alle Informationen dieser Betriebsanleitung und
Prifbuch gelesen zu haben und entsprechend zu beachten, sowie diese Unterlage den eingewiesenen Bedienern je-
derzeit zugdnglich aufzubewahren.

Der Sachkundige bestdtigt das ordnungsgemafe Aufstellen der Anlage, alle Informationen dieser Betriebsanleitung und
Prifbuch gelesen und die Unterlagen dem Betreiber Gbergeben zu haben.

Nach erfolgter Prifung auf Funktion und Sicherheit durch einen geschulten Monteur wird die Hebebihne ohne elek-
trische Verbindung (z.B. Stecker) zur bauseitigen Stromversorgung Gbergeben.

Bauseits ist eine elekirische Verbindung zwischen Hebebihne und Stromversorgung durch einen fachkundigen Elekiriker
herzustellen (siehe Angaben im Elektroplan).

Nur auszufillen, wenn die Anlage fest verdibelt wird.

Verwendete Dibel *)

Typ/Marke
Mindestverankerungstiefe *) eingehalten: mm
Anzugsdrehmoment *) eingehalten: Nm
Datum Name, Betreiber und Firmenstempel Unterschrift Betreiber
Datum Name, Sachkundiger Unterschrift Sachkundiger

Servicepartner:

Stempel

*] siehe Beipackzettel des Dibelherstellers
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Ubergabeprotokoll
Die Anlage
mit der Seriennummer wurde am
bei der Firma in

aufgestellt, auf Funktion und Sicherheit Gberprift und in Betrieb genommen.

Nachfolgend aufgefiihrte Personen (Bediener) wurden nach Aufstellung der Hebebihne durch einen geschulten Mon-
teur des Herstellers oder eines Vertragshandlers (Sachkundiger) in die Handhabung des Hubgeréates eingewiesen.

(Datum, Name, Unterschrift, freie Zeilen sind zu streichen)

Datum Name Unterschrift
Datum Name Unterschrift
Datum Name Unterschrift
Datum Name Unterschrift
Datum Name Unterschrift
Datum Name Sachkundiger Unterschrift Sachkundiger

Servicepartner:
Stempel
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1 Allgemeine Information

Die Technische Dokumentation enthdlt wichtige Informati-
onen zum sicheren Betrieb und zur Erhaltung der Funkti-
onssicherheit der Anlage.

e Zum Nachweis der Aufstellung der Anlage ist das For-
mular Aufstellungsprotokoll unterzeichnet an den Her-
steller zu senden.

® Zum Nachweis der einmaligen, regelmaBigen und auBBer-
ordentlichen Sicherheitsiberprifungen enthélt dieses Prif-
buch Formulare. Verwenden Sie die Formulare zur Doku-
mentation der Prifungen und belassen Sie die ausgefillten
Formulare im Prifbuch. )

® Im Stammblatt der Anlage sind Anderungen an der
Konstruktion und der Wechsel des Aufstellungsortes ein-
zutragen.

1.1 Aufstellung und Prifung der Anlage
Sicherheitsrelevante Arbeiten an der Anlage und die Si-
cherheitsiberprifungen dirfen ausschlieBlich nur fir do-
fir ausgebildete Personen ausgefihrt werden. Sie werden
im Allgemeinen und in dieser Dokumentation als Sachver-
standige und Sachkundige bezeichnet.

* Sachverstandige sind Personen (freiberufliche Fachinge-
nieure, TUV-Sachverstandige), die aufgrund lhrer Aus-
bildung und Erfahrung Hubanlagen prifen und gutacht-
lich beurteilen dirfen. Sie sind mit den maBgeblichen
Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften vertraut.

e Sachkundige (befdhigte Personen) sind Personen, die aus-
reichende Kenntnisse und Erfahrungen mit Hubanlagen
besitzen und an einer speziellen Werksschulung durch
den Anlagen-Hersteller teilgenommen haben (Kunden-
dienstmonteure des Herstellers und der Vertragshandler
sind Sachkundige).

1.2 Gefdahrdungshinweise

Zur Kenntlichmachung der Gefahrenpunkte und wichtiger
Informationen werden folgende drei Symbole mit der er-
luterten Bedeutung verwendet. Achten Sie besonders auf
Textstellen die durch diese Symbole gekennzeichnet sind.

Il Hinweis! Bezeichnet einen Hinweis auf eine Schlijssel-
funktion oder auf eine wichtige Anmerkung!

Vorsicht! Bezeichnet eine Warnung vor még-
lichen Beschadigungen der Anlage oder
anderer Sachwerte des Betreibers bei un-
sachgeméfler Durchfihrung des so gekenn-
zeichneten Vorgangs!

fir Leib und Leben, bei unsachge-
maf3er DurchfGhrung des so ge-
kennzeichneten Vorgangs besteht
Lebensgefahr!

f Gefahr! Bezeichnet eine Gefahr

OPI_COMBI LIFT 4.40 S PLUS AMS_V4.1_DE-EN - Teile-Nr: 0029070
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2 Stammblatt der Anlage

2.1 Hersteller

Nussbaum Automotive Lifts GmbH
Korker StrafBe 24

D-77694 Kehl-Bodersweier

2.2 Verwendungszweck

Die Hebebihne ist ein Hebewerkzeug fir das Anheben von Kraftfahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 4.500
kg bei einer maximalen Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung oder entgegen der Auffahrrichtung. Ist die Hebebihne
mit einem Radfreiheber ausgestattet betragt die Tragfahigkeit 4.000 kg.

Der Radfreiheber ist ein Hebewerkzeug fir das Anheben von Kraftfahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 3.000
kg bei einer maximalen Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung oder entgegen der Auffahrrichtung.

Die Hebebihne ist fir den Aufenthalt unter dem Lastaufnahmemittel ausgelegt. Sie ist nicht eingerichtet fir das Betreten
der Auffahrschienen und die Personenbeférderung. Die Aufstellung der serienméafBBigen Hebebihne ist in explosionsge-
fahrdeten RGumen und Waschhallen verboten.

Nach Anderung an der Konstruktion und nach wesentlichen Instandsetzungen an tragenden Teilen muss die Hebebihne
von einem Sachverstandigen nochmals geprift und Anderungen bestatigt werden. Bei einem Wechsel des Aufstellungs-
ortes muss die Hebebiihne von einem Sachkundigen nochmals geprift und Anderungen bestdtigt werden.

2.3 Anderungen an der Konstruktion i}
Prifung durch einen Sachverstandigen zur Wiederinbetriebnahme notwendig (Datum, Art der Anderung, Unterschrift
Sachverstandiger).

Name, Anschrift Sachversténdiger

Ort, Datum Unterschrift Sachversténdiger

2.4 Wechsel des Aufstellungsortes )
Prifung durch einen Sachverstandigen zur Wiederinbetriebnahme notwendig (Datum, Art der Anderung, Unterschrift
Sachkundiger).

Name, Anschrift Sachversténdiger

Ort, Datum Unterschrift SachverstédndigerSicherheitspriifungen
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2.5 Konformitatserkléarung

EG- Konformitatserklarung

gemal Maschinenrichtlinie Anhang II 1A

Déclaration de conformité selon directive machines annexe II 1A

Dichiarazione di conformita in accordo alla direttiva 2006/42/EG ANNEX II 1A

Hiermit erkldren wir, daB die Hebebiihne, Modell:
Hereby we declare that the lift model:

Par la présente nous déclarons que le pont élévateur modéle:
Por la presente declara, que el elevador modelo:

Con la presente si dichiara che il sollevatore:

fulfils all the relevant provisions of the following Directives:

correspond aux normes suivantes:

cumple todas las disposiciones pertinentes de las Directivas siguientes:
adempie a tutte le richieste delle seguenti direttive:

Maschinenrichtlinie / Machinery Directive
EMV Richtlinie / EMC Directive
Niederspannungsrchtlinie / Low Voltage Directive

was manufactured in conformity with the harmonized norms
fabriqué en conformité selon les normes harmonisées en vigueurs.
producido de acuerdo a las siguientes normas armonizadas.

& stato fabbricato in conformita con le norme armonizzate

Fahrzeug- Hebeblhnen / Vehicle lifts

Beauftragter flr die Technische Dokumentation
Authorised to compile the technical file

Baujahr
Year of manufacture

Seriennummer
Serial number

Kehl- Bodersweier, 05.04.2022

LIFT_440S_2022-04

DoC-NUS_COMBI-

Declaration of Conformity according Machinery Directive 2006/42/EG ANNEX II 1A

Declaracidn de conformidad segun Directiva Maquinaria 2006/42/EG ANNEX II 1A

COMBI LIFT 4.40S

COMBI LIFT 4.40 S AMS
COMBI LIFT 4.40 S PLUS
COMBI LIFT 4.40 S PLUS AMS

allen einschldgigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

2006/42/EG
2014/30/EU
2014/35/EU

in Ubereinstimmung mit den folgenden harmonisierten Normen gefertigt wurde

EN 1493: 2010

Nussbaum Automotive Lifts GmbH

20

Seriennummer

nk Scher
CEO

DA Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker StraBe 24 | 77694 Kehl-Bodersweier c €
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3 Technische Information

3.1 Technische Daten

Tragfahigkeit Anlage
ohne Radfreiheber
mit Radfreiheber (optional)

4.500 kg

4.000 kg

Lastverteilung

max. 2:1 oder 1:2 in oder
entgegen der Auffahrrich-
tung

Nutzhub Anlage

ca. 1.816 mm

Hubzeit Anlage

< 25 s mit 3.000 kg Last

Senkzeit Anlage

< 30 s mit 3.000 kg Last

Betriebsdruck mit Last

ca. 250 bar

Druckbegrenzungsventil:

ca. 290 bar

Betriebsspannung

3x400V, 50 Hz

Motorleistung 3 kw
Motordrehzahl 2.880 Upm
Hydraulikpumpe 2,7 cm3/s

Fillvolumen Olbehdalter

ca. 13 Liter (HLP32)

Schalldruckpegel

<70 dB(A)

bauseitiger Anschluss

Radfreiheber (RFH)

Tragfahigkeit Radfreiheber

3~/N+PE, 400V, 50 Hz
mit Absicherung 16 A Trage
gemaf VDE-Richtlinien

3.000 kg

3.2 Sicherheitseinrichtungen

* Totmann Steuerung
Beim Loslassen eines Tasters stoppt die Bewegung der
Hebebihne.

* Wendeschalter mit Vorhéngeschlosseinrich-
tung
Sicherung gegen unbefugte Benutzung.

e Uberdruckventil )
Sicherung des Hydrauliksystemes gegen Uberdruck.

* Rickschlagventil
Sicherung des Fahrzeuges gegen unbeabsichtigtes Ab-
senken.

* Sicherheitsklinke
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Absenken der Hebe-
bihne.

¢ CE-Stop
Akustisches Warnsignal beim Senken ab 200 mm iber
dem Boden.
Sicherung gegen Quetschen im FuBBbereich beim bo-
dennahen Absenken.

* Rick- und Uberrollsicherung an den Enden
der Auffahrschienen
Sicherung gegen Absturz des Fahrzeuges in angeho-
benen Zustand.
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3.3 Datenblatter

3.3.1 COMBI LIFT 4.40 S
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3.3.2 COMBI LIFT 4.40 S AMS
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3.3.4 COMBI LIFT 4.40 S PLUS AMS
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3.4 Fundamentplan
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3.5 Hydraulikplan

2.1
=
T AT 1:
i v2 14 DR Vi 1.5 i
| o 2|C |
: ﬁi@ ool RLETHY
V1.2 '
Y G, !
B St 8%, |
Lo | | |
i e ;
T T o ;
| A |
1'05 .uT uP Mei
0.5
"""" A os 1 Tos |7 |
O=(w)
| |
0.1 440H01113  OLBEHALTER 1.2 982602 SENKBREMSE
0.2 980201 SAUGFILTER 1.3 982070 RUCKSCHLAGVENTIL
0.3 992658 MOTOR 1.4 980853 2/2-WEGESITZVENTIL NC
0.4 980340 ZAHNRADPUMPE 1.5 983875+983882 2/2 SCHIEBERVENTIL NO
0.5 980098 OLPEILSTAB MIT ENTLUFTUNG 1.6 440H01162  DROSSEL DO,7
1.0  440H11160  STEUERBLOCK KPL 2.1 440CL02100  ZYLINDER 60X25X1810
1.1 155211 DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
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2.1
=
F2 K1 K2 F1
;I:H:l 2.2 2.2 @2.3
1.0mm >< >< 1.0mm
e A i R VO B
AT i T
:_ _____ 0___: 1.7 : :1-7 :_______IL__: 1.7
{ - hi
| A |
i v 1.4 DR Vi 1.5 i
1 >< 1
; AL | SRR
' 1.2 !
A G :
o] T
[ b | |
- . |
IR i
1.0 i_ ______________________ l\ﬂe__j
0.5
L |
0.1 440H01113  OLBEHALTER 1.3 982070 RUCKSCHLAGVENTIL
0.2 980201 SAUGFILTER 1.4 980853 2/2-WEGESITZVENTIL NC
0.3 992658 MOTOR 3 KW, 2 P 1.5 983875+983882 2/2 SCHIEBERVENTIL NO
0.4 980340 ZAHNRADPUMPE 2,7CCM 1.6 440H01162  DROSSELD 0,7
0.5 980098 OLPEILSTAB MIT ENTLUFTUNG 1.7 99-330-16-00-5 BLOCK KPL.
1.0  440H11160  STEUERBLOCK KPL 2.1  440CL02100 ZYLINDER 60X25X1810
1.1 155211 DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL 2.2  030RFH02100 KOM.-ZYLINDER 460X40X158
1.2 982602 SENKBREMSE 10 L 2.3 030RFH02200 FOLGEZYLINDER 45X30X158
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3.6 Elektroschaltplan

Erdung nach értlichen Vorschriften

Vor Inbetriebnahme prifen, ob Motornennstrom mit Mo-
torschutzrelais Gbereinstimmt. Alle Klemmstellen auf ord-
nungsgemafe Verbindung und alle Kontaktschrauben auf
festen Sitz prifen.

Vor Inbetriebnahme Verdrahtung und Steuerung auf rich-
tige Funktion Uberprifen. Keine Inbetriebnahme von unbe-
fugter Seite vornehemen lassen.

Diese Pldane sind auf einen CAD-System erstellt worden.
Um die Plane immer auf den aktuellen Stand zu halten,
bitten wir Anderungen nur durch die Firma Nussbaum
vornehmen zu lassen.

Diese Schaltplane sind geistiges Eigentum. Sie dirfen
ohne unsere Genehmigung weder vervielfdltigt noch Drit-
ten weitergegeben werden!

Anderungen sind vorbehalten.

Schaltpléne und Schaltunterlagen

Die Schaltpldne werden von uns nach bestem Gewissen
angefertigt.

Fur beigestellte Schaltplane und Schaltunterlagen wird
von uns keine Gewdahr fir die Richtigkeit dieser Unterlo-
gen Ubernommen. Dies trifft insbesondere fir Schaltungen
zu, die von uns nach fremden Plénen angefertigt werden.
Diese werden von uns nur nach den vom Auftraggeber
Uberlassenen Unterlagen des Herstellers ausgefihrt.

Funktionspriifung der Schaltanlagen

Schaltpléne sind keine Serienerzeugnisse. Bei der Pri-
fung des Schaltschrankes im Werk kénnen Feldgerdate wie
Fihler, Thermostate und Motoren nicht einbezogen wer-
den. Auch bei sorgfdltiger Prifung lassen sich deshalb
Funktions- und Schaltungsfehler nicht immer vermeiden.
Méangel werden im Rahmen der Gewdhrleistung bei der
Inbetriebname beseitigt. Bei Inbetriebnahme ohne Hin-
zuziehung unseres Service wird deshalb keine Méngel-
haftung Gbernommen. Nachbesserungen einschlieBlich
der Berichtigung von Schaltplénen bei nicht von uns in
Betrieb genommenen Schaltanlagen werden deshalb nur
gegen Berechnung gemdf3 unseren Servicebedingungen
ausgefihrt. Kosten fir Nachbesserungen durch Dritte kén-
nen nicht anerkannt werden.

20

Sicherheitspriifung und Schutzmafinahmen

Der Schaltschrank wurde unter Beachtung der anerkann-
ten Regeln der Technik nach VDEO113/VDEO100/0600
sowie der Unfallverhitungsvorschrift DGUV A3 gefertigt
bzw. errichtet und geprift.

Folgende Prisfungen wurden durchgefihrt:

e Spannungsprifung und/oder Isolationsprifung des
Schaltschrankes

* Prifung der Wirksamkeit der angewandten Schutzmaf3-
nahmen bei indirektem Berihren

® Funktionsprifung und Stickprifung

An SchutzmaBBnamen wurden getroffen:
Schutz gegen direktes und indirektes Berhren

OPI_COMBI LIFT 4.40 S PLUS AMS_V4.1_DE-EN - Teile-Nr: 0029070
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4 Sicherheitsbestimmungen

Beim Umgang mit Anlagen sind die gesetzlichen Unfall-
verhitungsvorschriften nach BGG 945: Prisfung von He-
bebihnen; BGR 500 Betreiben von Anlagen; VBG 14

einzuhalten.

Auf die Einhaltung folgender Vorschriften wird besonders

hingewiesen:

* Die max. Tragfahigkeit der Hebebihne darf nicht Gber-
schritten werden.

Siehe hierzu die Angaben auf dem Typenschild.

® Das Gesamtgewicht der aufgenommenen Last fir den

Radfreiheber darf 3.000 kg nicht iberschreiten. Eine

minimale Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung oder

entgegen der Auffahrrichtung ist zuldssig.

Beim Betrieb der Anlage sind die Sicherheitsbestim-

mungen und Bedienungsanweisungen in der Betriebs-

anleitung zu befolgen.

Mit der selbststéndigen Bedienung von Anlagen dirfen

nur Personen beschaftigt werden die das 18. Lebensjahr

vollendet haben, in der Bedienung der Anlage unter-
wiesen sind und ihre Beschaftigung hierzu gegeniber
dem Unternehmer nachgewiesen haben. Sie missen
vom Unternehmer ausdricklich mit dem Bedienen der

Anlage beauftragt sein (Auszug aus BGR 500), siehe

Ubergabeprotokoll.

Die Hebebihne muss vor dem Auffahren des Fahr-

zeuges vollstandig abgesenkt sein und darf nur in der

dafir vorgesehenen Richtung erfolgen.

Bei Fahrzeugen mit niedriger Unterbodenfreiheit oder

mit Sonderausstattungen ist vor dem positionieren und

anheben des Fahrzeuges vorher zu prifen ob Beschadi-
gungen auftreten kdénnen.

® Fahrzeuge dirfen nur an den vom Fahrzeughersteller frei-

gegebenen Aufnahmepunkten aufgenommen werden.

Aufnahmepunkte dirfen nicht durch Rost, Korrosion,

Schaden oder Modifizierungen geschwaécht sein.

Wahrend des Hub- oder Senkvorgangs dirfen sich keine

Personen im Arbeitsbereich der Hebebihne aufhalten.

® Der gesamte Hub- und Senkvorgang ist stets zu beo-

bachten.

Die Personenbeférderung mit der Hebebihne ist verbo-

ten.

® Das Hochklettern an der Hebebihne und am angeho-
benen Fahrzeug ist verboten.

® Wartung oder Reparaturen an der Hebebihne dirfen
erst vorgenommen werden, wenn der Hauptschalter
(11) ausgeschaltet, und gegen unbefugte Benutzung
gesichert wurde.

® Nach Anderungen an der Konstruktion und nach In-
standsetzungen an tragenden Teilen muss die Hebebih-
ne von einem Sachverstdndigen geprift werden.

e Die Aufstellung der serienméafigen Hebebihne in ex-
plosionsgefahrdeten Betriebsstatten und feuchten R&u-
men (z.B. Waschhallen) ist verboten.

* Wir weisen in unseren Pladnen auf die Mindestanfor-
derung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der
orilichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund efc.) obliegt

OPI_COMBI LIFT 4.40 S PLUS AMS_V4.1_DE-EN - Teile-Nr: 0029070
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nicht in unserer Verantwortung. Im Bedarfsfall ist ein Ar-
chitekt oder Statiker zu kontaktieren.

¥ Die an der Hebebiihne angebrachten Aufkle-
ber wie Warnhinweise, Tragfédhigkeitsauf-
kleber, Typenschild und sonstige Hinweise
dirfen nicht mit aggressiven Flussigkeiten
oder Losungsmitteln (Verdinner, Aceton,
Nitroverdiinnung, Bremsenreiniger, Brems-
flussigkeit usw.), Sduren, Laugen oder son-
stigen Stoffen in Berihrung kommen, da
sonst die Gefahr besteht, dass sich die Be-
schriftung auflést und die Hinweise nicht
mehr lesbar sind.

5 Bedienungsanleitung

A

Wdhrend der Handhabung der
Anlage sind die Sicherheitsbestim-
mungen unbedingt einzuhalten.
Lesen Sie vor der ersten Bedienung
sorgfdaltig die Sicherheitsbestim-
mungen in Kapitel 3!

Um ein Bedienen durch unbefugte
Personen zu vermeiden ist der
Hauptschalter (11) zu sichern.

A

5.1 Bedienelemente

Hauptbedienelement

Hauptbedienelement (bei Biihne mit Radfreiheber) 022
11 Hauptschalter
12 4 HEBEN 15 Absetzen in Klinke

13 ¥ SENKEN
14 Radfreiheber EIN/AUS

16 Uberbriickungstaster
17 Aggregatabdeckung
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5.2 Positionierung des Fahrzeuges

® Die Hebebiihne muss vor dem Auffahren des Fahrzeuges
vollstandig abgesenkt sein und darf nur in der dafir vor-
gesehenen Richtung erfolgen.

* Das Fahrzeug auf die Fahrschienen in Langs- und Quer-
richtung mittig auffahren.

B

7l ) = =3 9
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S : C W A b

T e 5
Tl T |
W . ] _—F |
L

Mittig in die Hebebiihne einfahren 007

® Bei Fahrzeugen mit niedriger Unterbodenfreiheit oder
mit Sonderausstattungen ist vor dem Einfahren vorher
zu prisfen ob Beschadigungen auftreten kdnnen.

¥ Die gesamte Standfléiche jedes Rades muss
sich vollsténdig auf der Auffahrschiene be-
finden, andernfalls besteht Absturzgefahr!

® Fahrzeug gegen rollen sichern, Handbremse anziehen
und Gang einlegen.

5.3 Bihnenbeleuchtung (optional)

An der Innenseite der Fahrschienen sind vier Leuchtmittel
verbaut um eine gleichmaBige Ausleuchtung des Arbeits-
bereiches zu erreichen.

Die Beleuchtung wird Gber den Hauptschalter (11) mit der
Bihne eingeschaltet.

5.4 Anheben des Fahrzeuges

* Wahrend des gesamten Hub- oder Senkvorgangs dir-
fen sich keine Personen oder Gegenstdnde im Arbeits-
bereich der Hebebihne befinden.

® Danach das Fahrzeug auf gewiinschte Arbeitshohe an-

heben.

A

e Einschalten der Steuerung am Hauptschalter (11).

® Fahrzeug anheben. Taster ,HEBEN” 4 (12) dricken.
* Fahrzeug auf gewiinschte Arbeitshdhe anheben.

® Der gesamte Hubvorgang ist stets zu beobachten.

Unbedingt auf den sicheren Sitz
des Fahrzeuges auf den Auffahr-
schienen achten, andernfalls be-
steht Absturzgefahr.

5.5 Absetzen in die Sicherheitsklinke

® Durch Driicken des Tasters ,Absetzen in Klinke” ¥ (15)
wird die Hebebihne in die nachst mégliche Klinke ab-
gesetzt.

40

* Der Taster ,Absetzen in Klinke” ¥ (15) ist so lange ge-
drickt zu halten, bis alle vier Sicherheitsklinken (24)
eingerastet sind und sich die Hebebihne nicht mehr
nach unten bewegt.

A

5.6 Radfreiheber

Vor Arbeiten am Fahrzeug ist die
Hebebuhne immer in die Sicher-
heitsklinke abzusetzen.

27 Ausziige 008

* Das Fahrzeug auf die Fahrschienen in Langs- und Quer-
richtung mittig auffahren.

A

® Bei kurzen Fahrzeugen missen die Auszige (27) ein-
geschoben werden, damit die Rader sich frei bewegen
kdnnen.

® Bei sehr langen Fahrzeugen missen die Auszige (27)
herausgezogen werden, um das Fahrzeug aufnehmen
zu kdnnen.

® Das Fahrzeug gegen wegrollen sichern: Gang einle-
gen, Handbremse ziehen.

e Gefahrdeten Bereich kontrollieren. Es dirfen sich keine
Personen oder Gegenstande im Arbeitsbereich der He-
bebihne oder auf der Hebebihne befinden.

* Die Polymer Auflagen unter den vom Fahrzeughersteller
vorgeschriebenen Aufnahmepunkten des Fahrzeuges
positionieren.

A

Das gesamte Fahrzeug muss unbe-
dingt vollsténdig auf der Auffahr-
schiene stehen, andernfalls besteht
Absturzgefahr.

Die Polymer Auflagen diirfen nie
hochkant positioniert werden, da
dies zum Absturz des Fahrzeuges
fihren kann. Das Fahrzeug muss
sicher auf den Kunststoffauflagen
aufliegen, andernfalls besteht
ebenfalls Absturzgefahr.

e Auf Radfreiheber umschalten in dem der Schalter RFH
(14) auf 1" gestellt wird.

e Fahrzeug anheben bis Rader frei sind; Taster ,HE-
BEN” 4 (12) dricken, anschlieBend den sicheren Sitz
des Fahrzeuges auf der Hebebihne Gberprifen.

* Taster ,HEBEN" 4 (12) solange dricken bis das Fahr-
zeug die gewlnschte Arbeitshohe erreicht hat.
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® Taster ,SENKEN" ¥ (13) dricken um den Senkvorgang
zu starten.

® Es ertont ein akustisches Warnsignal wahrend des Ab-
senkens und nach ca. 1,5 Sek. beginnt der Radfreihe-
ber sich zu senken.

® Taster ,SENKEN" ¥ (13) solange halten bis das Fahr-
zeug die gewinschte Arbeitshdhe erreicht hat oder bis
zum Erreichen der unterste Stellung.

* Den gesamten Prozess stdndig beobachten.

5.7 Anheben aus der Sicherheitsklinke
Kontrollieren Sie den gefdhrdeten
A Bereich rund um die BGhne und
Stellen Sie sicher, dass sich keine
Personen oder Gegenstdnde in der
unmittelbaren Umgebung der Bih-
ne oder auf der BUhne befinden.

* Taster ,HEBEN" 4 (12) driicken bis die Klinken frei sind.
5.8 Senken des Fahrzeuges

¥ Kontrollieren, dass sich keine Personen oder
Gegenstinde im gefdhrdeten Bereich der
Hebebihne befinden.

* Wurde oder ist die Hebebihne in die Sicherheitsklinken
abgesetzt, muss die Hebebihne vor dem Senken durch
Heben aus den Klinken herausgefahren werden nach
§5.7.

® Taster ,SENKEN" ¥ (13) dricken um den Senkvorgang
zu starten.

® Es werden die 4 Sicherheitsklinken elektrisch zurickge-
zogen und nach ca. 1,5 Sek. beginnt die Bihne zu
senken.

¢ Hebebihne auf gewiinschte Position absenken.

® Der gesamte Senkvorgang ist dabei stets zu beobach-
ten.

® Kurz vor Erreichen der untersten Position schaltet sich
die Hebebihne, um ein quetschen im FuBbereich zu
vermeiden, selbsttatigt ab (CE STOP).

® Der Taster ,SENKEN" § (13) dricken um den Senkvor-
gang wieder zu starten.

* Es werden die 4 Sicherheitsklinken elektrisch zurickge-
zogen und nach ca. 1,5 Sek. beginnt die Bihne zu
senken.

® Es ertont ein akustisches Warnsignal wahrend des Ab-
senkens bis zum Erreichen des FuBbodens.

* Befindet sich die Hebebihne in der untersten Position ist
das Fahrzeug von der Hebebihne zu fahren.

5.9 RFH Schienenhéhenausgleich

Bei lgngerem Dauerbetrieb des Radfreihebers ohne Er-
reichen der untersten Position, kann es funktionsbedingt
zu einem Ungleichlauf der Auffahrschienen kommen. Im
Normalfall stellt sich die Hohengleichheit nach léangerer
Wartezeit (Abkihlen des Oles) wieder ein.
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Bei bleibender Hohendifferenz ist wie folgend vorzuge-

hen:

o Auf Radfreiheber umschalten in dem der Schalter RFH
(14) auf 1" gestellt wird.

e Taster ,SENKEN" 4 (13) dricken und halten bis bei-
de Schienen des Radfreihebers die unterste Position er-
reicht haben.

e Radfreiheber hat die normale Funktion.

5.10Sicherheitsschalter unter der Fahr-
schiene

Die Hebebihne ist unter der Auffahrschiene mit einem

Sicherheitsschalter (5) ausgestattet der fir die Uberwa-

chung der Seile zustandig ist. Dieser wird ausgeldst, wenn

e ein Seil reifit

e die Hebebithne auf ein Hindernis aufféhrt und das Seil
schlaff wird

® nur eine Sicherheitsklinke in der Klinkenleiste einrastet
und das Seil schlaff wird

ﬁ Die Hebebiihne bleibt dann ohne Funktion stehen.

6 Verhalten im Stérungsfall

Bei gestorter Betriebsbereitschaft der Anlage kann ein ein-
facher Fehler vorliegen. Uberprifen Sie die Anlage auf
die angegebenen Fehlerursachen.
Kann der Fehler bei Uberprifung der genannten Ursa-
chen nicht behoben werden, ist der Kundendienst lhres
Handlers zu benachrichtigen.
Selbstandige Reparaturarbeiten an
A den Sichergeitseinrjg:htungen der
Hebebihne sowie Uberprifungen
an der elektrischen Anlage diirfen
nur durch Fachpersonal ausgefiGhrt
werden.

Problem: Hebebuihne lédsst sich nicht anheben

Abhilfe:

mégliche Ursachen:

keine Stromversorgung Prifen der Stromversorgung

Bauseits durch einen fach-
kundigen Elektriker prifen

nur 2 Phasen aktiv

Hauptschalter ist nicht ein-  Hauptschalter prifen

geschaltet oder defekt

Sicherung defekt Sicherungen prifen

Taster ,HEBEN" defekt Funktion prifen
Kundendienst benachrich-

tigen
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Motor ist Gberhitzt

Motor abkihlen lassen
(Abkihlzeit abhéngig der
Umgebungstemperatur)

Motor defekt

Notablass durchfihren (siehe
Kapitel 7.2), Kundendienst
benachrichtigen

nicht ausreichend Hydrauli-
kal vorhanden

Neues Hydraulikél nachfil-
len

Seil gerissen, Sicherheits-
schalter ist aktiv

Buhne stilllegen, Kunden-
dienst benachrichtigen

Problem: Motor lauft an, Last wird nicht geho-

ben

mégliche Ursachen:

Abhilfe:

Fahrzeug ist zu schwer

Eventuell Fahrzeug entladen

Follstand Hydrauliksl ist zu
niedrig

Neues Hydraulikél nachfil-
len

6.1 Auffahren auf ein Hindernis

Fahrt die Anlage beim Absenken auf ein Hindernis auf
oder bleibt mit der Klinke in der Klinkenleiste hangen wird
ein Seil schlaff. Ein unter der Auffahrschiene befindlicher
Sicherheitsschalter (5) wird aktiviert und die Hebebihne
schaltet ab. In diesem Fall muss die Hebebihne durch Be-
tatigung des Taster ,Uberbrickung” (16) und ,HEBEN" 4
(12) am Bedienaggregat soweit nach oben gefahren wer-
den, bis das Hindernis entfernt werden kann oder das
Seil wieder gespannt ist.

Daraufhin befindet sich die Hebebiihne wieder im normalen
Arbeitszustand und kann, wie in der Betriebsanleitung be-
schrieben, weiter betrieben werden.

6.2 Notablass

Bei Stromausfall oder Defekt des Elekiromagneten kann
das Steuerventil (22) nicht mehr gedffnet werden. Des-
halb kann die Hebebihne nicht mehr gesenkt werden. In
diesem Fall besteht die Méglichkeit das Steuerventil (22)
manuell zu &ffnen und die Hebebihne in die unterste Posi-
tion zu bringen, damit das Fahrzeug von der Hebebihne
gefahren werden kann.

Ein Notablass ist ein Eingriff in die

/!\ Steuerung der Anlage und darf nur

Notablassschraube ist
nicht geschlossen

Notablassschraube schlie-

f3en

Notablassventil ist nicht
geschlossen

Ventil prifen

Druckleitungen verstopft

Kundendienst benachrich-
tigen

Leckage im Hydrauliksy-
stems

Kundendienst benachrich-
tigen

Problem: Hebebuihne lasst sich nicht absenken

mégliche Ursachen:

Abhilfe:

Hebebihne sitzt auf Hin-
dernis auf

Hebebihne anheben und
Hindernis entfernen.
Taster ,Uberbrickung”
(16) und ,HEBEN" 4 (12)
dricken.

Hydraulikventil (Spule)
defekt

Kundendienst benachrich-
tigen

Hebebithne befindet sich
in der Sicherheitsklinke

Hebebihne anheben

Seil gerissen, Sicherheits-
schalter ist aktiv
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Buhne stilllegen, Kunden-
dienst benachrichtigen

von geschulten Servicetechnikern
vorgenommen werden.

Der Notablass muss in der nach-
folgend beschriebenen Reihenfolge
durchgefGhrt werden, ansonsten
kann es zu Beschadigungen und zu
Gefahren fir Leib und Leben fihren.

Vor einem Notablass ist es zwingend Not-
wendig das Hydrauliksystem auf Funktions-
fahigkeit zu prifen. Es diurfen keine Lecka-
gen vorliegen!

1l Bei Stromausfall kann der Notablass  nur
vorgenommen  werden,  wenn die  Sicher-
heitsklinken ~ (24)  nicht  eingerastet  sind.

Daher sollte das Ende des Stromausfalles abgewartet
werden. Bei Ventildefekt kann die eingerastete Hebe-
bihne durch Betédtigung des Tasters ,HEBEN" 4 (12)
leicht angehoben werden, damit die Klinken (24) ma-
nuell zurickgezogen werden kénnen.

6.2.1 Allgemein

Es dirfen sich keine Personen im Gefahrenbereich um die
Hebebihne befinden.

Die Bihne ist durch geeignete MaBBnahmen gegen un-
beabsichtigtes Senken zu sichern (z.B. durch Unterstell-
bocke).

Zur Durchfihrung des Notablass werden folgende Hilfs-
mittel bendtigt:

* 1 x Aufschraubkappe mit Innensechskantschraube (18)
® 2 x Aufschraubkappe mit Fligelschraube (19)
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® 1 x 3er Innensechskantschlissel (23)
® 4x Kabelbinder/Draht (25)

19

18

18 Aufschraubkappe mit Innensechskantschraube 025
19 Aufschraubkappe mit Fligelschraube

6.2.2 Hebebihne mit Radfreiheber

Verfigt die Hebebihne iber einen Radfreiheber, muss
dieser zuerst abgesenkt werden, da man nach Absenken
der Schienen nicht mehr an die Ventile MV4 und MV5 der
Radfreiheber gelangt (siehe H-Plan Seite 20).

Befindet man sich, in Auffahrtrichtung blickend, unter der
Antriebsschiene, so sitzt das Ventil fir den Radfreiheber
rechts vom Zylinder (siehe dazu Bild 024) nahe der Off-
nung fir den Radfreiheber.

Die schwarze Kappe am Ventil MV4 (22) wird abge-
schraubt und durch die Aufschraubkappe mit Fligelschrau-
be (19) ersetzt. Die Kappe wird zuerst aufgeschraubt und
offnet dann durch eindrehen der Fligelschraube das Ven-
til. Die Fligelschraube bitte mit Vorsicht eindrehen. Sie
kann spater bei Bedarf eingestellt werden.

19 Aufschraubkappe mit Fligelschraube 024
20 Ventil MV4

¥ Diesen Vorgang an beiden Seiten vorneh-
men um eine gleichméflige Absenkung des
Fahrzeuges zu erreichen.

Wenn die beiden Radfreiheber Ventile MV4 und MV5
durch die Fligelschrauben (19) gedffnet wurden, kénnen
die Radfreiheber durch Offnen des Steuerventils MV2
(22) am Aggregat abgesenkt werden. Dazu muss die
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Aggregathaube (17) entfernt werden. Das Steuerventil
MV2 ist das linke der beiden Ventile (sieche Bild 011).
Auch hier wird zuerst die schwarze Kappe entfernt und
dann die Aufschraubkappe mit der Innensechskantschrau-
be (18) aufgeschraubt. Durch Eindrehen der Innensechs-
kantschraube &ffnet sich das Ventil MV2 und die beiden
Radfreiheber beginnen sich abzusenken. Die Senkge-
schwindigkeit kann Gber die Schraube geregelt werden.
Bei Gefahr das Ventil MV2 (22) schlieBen und so den
Senkvorgang anhalten.

¥ Der Senkvorgang muss stets beobachtet
werden

A

Nach erfolgtem Notablass der Radfreiheber, kénnen die
Aufschraubkappen (18 + 19) wieder von den Ventilen

(MV4, MV5 und MV2) entfernt und durch die schwarzen
Kappen ersetzt werden.

Es durfen sich wahrend des No-
tablasses keine Personen unter der
Hebebuhne befinden!

¥ Den Radfreiheber erst wieder betreiben,
wenn sich dieser in sicherheitstechnisch ein-
wandfreiem Zustand befindet!

21

22

18
23

18 Aufschraubkappe mit Innensechskantschraube 011
21 Ventil MV1

22 Ventil MV2

23 3er Innensechskantschlissel

6.2.3 Hebebihne ohne Radfreiheber

Bevor die Hebebihne Uber den Notablass abgesenkt
werden kann, missen die Sicherheitsklinken (24) manuell
zurickgezogen werden. Wenn die Sicherheitsklinken ein-
gerastet sind, muss die Bihne aus den Klinken gefahren
oder mit einem geeigneten Hilfsmittel gehoben werden,
um die Klinken zu entriegeln. Dann kénnen die Klinken
Uber einen Kabelbinder (25) oder Draht zurickgebunden
werden. Dies ist an allen vier Saulen durchzufihren (siehe
Bild 012).
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Das Ventil MV3 (26) der Hebebihne befindet sich unter
der Antriebsschiene. In Auffahririchtung blickend, befin-
det sich das Ventil MV3 (26) links vom Zylinder (siehe Bild
026). Zum Offnen des Ventils muss die schwarze Kappe
abgeschraubt und die Aufschraubkappe mit Fligelschrau-
be (19) motiert werden.

Durch eindrehen der Fligelschraube wird das Ventil ge-
offnet.

I stellen Sie sicher, dass sich wéhrend des
Notablass niemand unter der Hebebihne
befindet!

Die Fligelschraube bitte mit Vorsicht eindrehen. Sie kann
bei Bedarf nachgestellt werden.

24 Sicherheitsklinke 012
25 Kabelbinder

Ist das Ventil MV3 (26) gedffnet kann die Hebebihne
durch Offnen des Steuerventils (22) am Aggregat ab-
gesenkt werden. Dazu muss die Aggregathaube (17)
entfernt werden. Das Steuerventil (22) ist das linke der
beiden Ventile (siehe Bild O11). Auch hier wird zuerst die
schwarze Kappe entfernt und dann die Aufschraubkap-
pe mit der Innensechskantschraube (18) aufgeschraubt.
Durch Eindrehen der Innensechskantschraube &ffnet sich
das Steuerventil und die Hebebihne beginnt sich abzu-
senken. Die Senkgeschwindigkeit kann tber die Schrau-
be geregelt werden. Bei Gefahr das Steuerventil MV2
(22) schlieflen und so den Senkvorgang anhalten.

Der Senkvorgang muss stets beobachtet werden!
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19 Aufschraubkappe mit Fligelschraube 026
26 Ventil MV3

A

Es durfen sich wdahrend des No-
tablasses keine Personen unter der
Hebebuhne befinden!
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7 Wartung und Pflege der Anlage

bereitungen zu treffen, dass bei

Wartungs- und Reparaturarbeiten

an der Hubanlage keine Gefahr

fir Leib und Leben und Beschadi-
ungen von Gegenstdnden beste-
en.

f Vor einer Wartung sind alle Vor-

Bei Entwicklung und Produktion von Nussbaum Produkten
wird auf Langlebigkeit und Sicherheit Wert gelegt. Um
die Sicherheit des Bedieners, die Zuverlassigkeit des
Produktes, niedrige Unterhaltungskosten, den Garantie-
anspruch und schlieBBlich auch die Langlebigkeit der Pro-
dukte zu gewdhrleisten ist der korrekte Aufbau und die
richtige Bedienung genauso notwendig wie regelméaBige
Wartung und ausreichende Pflege.

Unsere Bihnen erfillen oder Gbertreffen alle Sicherheits-
standards der Lander, in die wir sie verkaufen. Europé-
ische Regelungen beispielsweise verpflichten alle 12 Mo-
nate wahrend des Betriebs der Bihne zu einer Wartung
durch quadlifiziertes Fachpersonal. Um die gréBtmégliche
Verfigbarkeit und Funktionsfahigkeit der Hubanlage zu
gewdhrleisten, sind die aufgefihrten Reinigungs-, Pflege-
und Wartungsarbeiten durch eventuelle Wartungsvertra-
ge sicherzustellen.

Die Hubanlage ist in regelmafigen Abstdnden gemaf3
nachfolgendem Plan zu warten. Bei intensivem Betrieb
und bei héherer Verschmutzung ist das Wartungsintervall
zu verkirzen.

Wahrend der taglichen Nutzung ist die Gesamtfunktion
der Hubanlage zu beobachten. Bei Stérungen oder Le-
ckage muss der Kundendienst benachrichtigt werden.
Um die Wartungsarbeiten zu vereinfachen, folgen sie
den Anweisungen auf dem Wartungsaufkleber der sich
ie nach Hebebihnenausfihrung am Aggregat befindet.

7.1 Wartungsplan der Anlage
f Vor Beginn der Wartung ist eine

Netzirennung vorzunehmen. Die
Anlage ist gegen unbeabsichtigtes
Absenken ung gegen unbefugtes
Betreten abzusichern.

Bei der Montage und der Wartung
ist der Zustan3 der Elektrolei-
tungen immer zu prifen. Jegliche
Kabel und Leitungen miissen so ge-
sichert sein bzw. gesichert werden,
dass sie nicht gequetscht oder ge-
knickt werden und dass sie keine
beweglichen Bauteile beriGhren.

A
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7.1.1 Taglich, bei Bedarf oder sichtbarer
Beschédigung

e Zustand des Typenschildes, Tragfahigkeitsangaben und
Aufkleber priifen. Bei Beschadigungen oder Unlesbar-
keit sind diese auszutauschen.

e Die Funktion der Sicherheitsklinke ist zu prifen.

7.1.2 Wartung 1 x jahrlich

e Zustand des Typenschildes, Tragfahigkeitsangaben und
Aufkleber priifen. Bei Beschadigungen oder Unlesbar-
keit sind diese auszutauschen.

* Die elektrischen Bauteile (Stecker, Elekiroleitungen, Ka-
bel, etc.) sind auf Funktion zu prifen. Insbesondere die
Taster und die Sicherheitsklinke.

Bei Defekt oder Beschadigung sind die Bauteile aus-
zutauschen.

* Kolbenstangen der Hubzylinder von Sand und Schmutz
befreien.

® Reinigen und Einfetten der beweglichen Teile (z.B. Bol-
zen, Gleitsticke, Gleitflachen) mit einem Mehrzweckfett.

e Alle Schmiernippel mit einem Mehrzweckfett abschmie-
ren.

® Absetzklinken auf leichtgdngiges Einklinken prifen und
Reibflachen sdubern und leicht schmieren.

e Zustand Lastseile: falls Drahtbriche an einem Draht-
seil erkennbar sind, muss der gesamte Seilsatz ausge-
tauscht werden.

e Alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen auf Funktion
prifen. Z.B. Klinken, Schalter, CE-Stop, Warnsignal,
Hauptschalter, Rick- undUberrollsicherungen efc.

® Das Hydraulikdl prifen ob es verschlissen ist. Erkennbar
unter anderem wenn es eine milchige Farbe aufweist
bzw. wenn das Hydraulikél unangenehm riecht.

e Alle Schweif3néhte sind einer Sichtpriifung zu unterzie-
hen. Bei Rissen oder Brichen von Schweifnghten ist
die Anlage stillzulegen und die Herstellerfirma zu kon-
taktieren.

e Verzinkte Oberflachen iberprifen und gegebenenfalls
ausbessern. Weifrost wird durch dauerhafte Feuchtig-
keit, schlechte Durchliftung beginstigt.

Rost wird durch mechanische Beschadigungen, Verschleif3,
aggressive Ablagerungen (Streusalz, auslaufende Be-
triebsflissigkeiten), mangelhafte oder nicht durchgefihrte
Reinigung hervorgerufen.

Durch Verwendung von einem Schleifvlies (Korn A
280) kénnen die betroffenen Stellen behandelt werden.
Wenn erforderlich sind die Stellen mit einem geeig-
neten, widerstandsfahigen Material (Lack etc.) nachzu-
behandeln.

e Fillstand des Hydraulikéls Gberprifen.

e Schutz- und Hydraulikschlguche prifen:

Der Zustand des Schutzschlauches um die Hydrauliklei-
tungen ist zu kontrollieren. Bei Beschadigungen sollte
dieser getauscht werden. Die Hydraulikleitungen sind
dabei unbedingt auf mégliche Quetschstellen zu pri-
fen. Diese betroffenen Leitungen missen ausgetauscht
werden. Ansonsten sind Druckschlduche nach Bedarf,
jedoch spatestens nach 6 Jahren auszutauschen.
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® Schlauchleitungen sind zu ersetzen:

- bei Beschadigungen der AufBenschicht bis zur Einla-
ge (Scheuerstellen, Schnitte, Risse)

- bei Verspréodung der AuBenschicht (Rissbildung), Ver-
formung der natirliche Form sowohl im drucklosen als
auch im druckbeaufschlagten Zustand.

- bei Leckage

- bei Beschadigung oder Deformation der Armatur

- bei Herauswandern der Armatur
wenn Verwendungsdauer Gberschritten ist

Eme Reparatur der Schlauchleitung unter Verwendung

des eingesetzten Schlauches/Armatur ist nicht zulassig!

Eine Verlangerung der genannten Richtlinie fir Aus-

wechselintervalle ist moglich, wenn die Prifung auf

den arbeitssicheren Zustand in angepassten, erforder-
lichenfalls verkirzten Zeitabstdnden durch befdahigte

Personen erfolgt.

Aufgrund der Verldngerung der Auswechselintervalle

darf keine gefdhrliche Situation entstehen, durch die

Beschaftigte oder andere Personen verletzt werden.

® Der Zustand und die Funktion des Radfreihebers ist zu
prifen.

e Uberprifen der Anzugsdrehmomente der Befestigungs-
dibel. Siehe Merkblatt des jeweiligen Dibelherstellers.

o Uberprifen der Anzugsdrehmomente der Befestigungs-
schrauben. Siehe auch Aufstellungsprotokoll.

Anzugsdrehmoment (Nm) fir Schaftschrauben

Festigkeitsklasse 8.8
0,08* 0,12** 0,14***

M8 17,9 23,1 25,3
MI10 36 46 51

M12 61 80 87

M16 147 194 214
M20 297 391 430
M24 512 675 743

Festigkeitsklasse 10.9

0,08* 0,12** 0,14***
M8 26,2 34 37,2
M10 53 68 75
M12 90 117 128
M16 216 285 314
M20 423 557 615
M24 730 960 1060

* Gleitreibungszahl 0,8 MoS2 geschmiert

* %

Gleitreibungszahl 0,12 leicht gedlt
***  Gleitreibungszahl 0,14 Schraube mit mikroverkapselten

Kunststoff gesichert

7.1.3 Wartung alle 2 Jahre

Das Hydraulikél sollte nach Herstellerangaben im norma-
len Betrieb mindestens alle zwei Jahre gewechselt wer-
den. Verschiedenste Umgebungseinflisse z.B. Standort,
Temperaturschwankungen, intensiver Betrieb etc. kdnnen
Einfluss auf die Qualitat des Hydraulikéls nehmen. Aus
diesem Grund ist bei der jghrlichen Sicherheitsprifung
bzw. Wartung das Ol zu kontrollieren.
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Das Ol ist unter anderem verschlissen wenn es eine mil-
chige Farbe aufweist bzw. wenn das Hydraulikél unange-
nehm riecht. )

Zum Wechseln des Oles ist die Hebebihne in die unterste
Stellung zu senken, dann das Ol aus dem Olbehdlter sau-
gen und den Inhalt ernevern.

Der Hersteller empfiehlt ein hochwertiges, sauberes Hy-
draulikél. Die benstigte Olmenge und Typ entnehmen sie
den technischen Daten. Das Hydraulikdl muss sich nach
dem Einfillen zwischen der oberen und unteren Markie-
rung des Olpeilstabes befinden oder ca. 2 cm unter der
Einfilloffnung.

Das Altal ist vorschriftsmaBig an die dafir vorgesehenen
Stellen zu entsorgen (Auskunftspflicht Gber Entsorgungs-
stellen hat das Landratsamt, Umweltschutzamt oder das
Gewerbeaufsichtsamt).

7.1.4 Wartung alle 6 Jahre

® Der Schutz- und die Hydraulikschlduche austauschen.
Auszug aus BGR 237
Anforderung an die Hydraulikschlauchleitung:

* Normale Anforderung:

6 Jahre einschlieBlich 2 Jahre Lagerungsdauer.

e Erhohte Anforderung z.B. durch erhohte Einsatzzeiten,
z.B. Mehrschicht, kurze Taktzeiten und Druckimpulse
sowie starke GuBBere und innere (durch das Medium)
Einflisse, welche die Verwendungsdauer der Schlauch-
leitung stark reduzieren:

2 Jahre Betriebsdauver

7.2 Reinigung und Pflege der Anlage

Eine regelmaBige und sachkundige Pflege dient der Wer-

terhaltung der Anlage.

AuBerdem kann sie auch eine der Voraussetzungen fir

den Erhalt von Gewahrleistungsanspriichen bei eventu-

ellen Korrosionsschaden sein.

Der beste Schutz fir die Anlage ist die regelmafiige Besei-

tigung von Verunreinigungen aller Art.

Dazu gehéren vor allem:

* Streusalz

¢ Sand, Kieselsteine, Erde

® Industriestaub aller Art

* Wasser; auch in Verbindung mit anderen Umwelteinflis-
sen

® Aggressive Ablagerungen aller Art

® Davernde Feuchtigkeit durch unzureichende Belif-
tung

e Stehende Flissigkeiten in den Gruben der Hebebihne

Je langer StraBenstaub, Streusalz und andere aggressive
Ablagerungen auf der Hebebihne haften bleiben desto
schadlicher ist ihre Wirkung.

Wie oft die Anlage gereinigt werden soll héngt unter an-
derem von der Haufigkeit der Benutzung, von dem Um-
gang mit der Anlage, von der Sauberkeit der Werkstatt,
und von dem Standort der Anlage ab.

Weiterhin ist der Grad der Verschmutzung abhéngig von
der Jahreszeit, den Witterungsbedingungen und von der
Beliftung der Werkstatt.
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Unter unginstigen Umstdnden kann eine wdchentliche
Reinigung der Anlage notwendig sein, aber auch eine
monatliche Reinigung kann durchaus genigen.
Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven und
scheuvernden Mittel, sondern schonende Reiniger z.B. ein
handelsibliches Spilmittel und lauwarmes Wasser.

e Verwenden Sie zur Reinigung keine Hochdruckreiniger
(z.B. Dampfstrahler)

e Entfernen Sie alle Verschmutzungen sorgfaltig mit einem
Schwamm gegebenenfalls mit einer Birste.

e Achten Sie darauf, dass keine Rickstdnde des Reini-
gungsmittels auf der Anlage zuriick bleibt.

* Die Anlage ist nach dem Reinigen mit einem Lappen
trocken zu reiben und mit einem Wachs- oder Olspray
leicht einsprihen.

* Bewegliche Teile (Bolzen, Lagerstellen) sind nach Anga-
ben zu schmieren bzw. einzuélen.

® Beim Reinigen des Werkstattbodens ist darauf zu ach-
ten, dass keine aggressiven Reinigungsmittel mit den
Oberflachen der Hebebihne in Berihrung kommen.
Daverhafter Kontakt mit jeder Art von Flissigkeit ist un-
tersagt. Dies gilt auch fir die Befestigungsdibel.

8 Montage und Inbetriecbnahme

8.1 Aufstellungsrichtlinien
e Die Aufstellung der Hebebihne erfolgt durch geschulte
Monteure des Herstellers oder der Vertragshandler. Falls
der Betreiber Uber entsprechend geschulte Monteure
verfigt, kann die Hebebihne auch von ihm aufgestellt
werden. Die Aufstellung ist gemaf3 der Montageanlei-
tung durchzufihren.
* Die serienméafige Hebebihne darf nicht in explosions-
gefdhrdeten RGumen oder Waschhallen aufgestellt wer-
den.
Vor der Aufstellung ist ein ausreichendes Fundament
nachzuweisen oder geméf den Richtlinien des Fundo-
mentplanes zu erstellen. Der Aufstellplatz muss plan
eben sein. Fundamente im Freien und in R&umen, in
denen mit Winterwitterung oder Frost zu rechnen ist,
sind frosttief zu griinden.
Fur den elektrischen Standardanschluss ist bauseits 3
~/N + PE, 400V, 50 Hz bereitzustellen. Die Zuleitung
ist gemaf3 VDE 0100 mit 16 Ampere trdge abzusichern.
Der Mindestleiterquerschnitt betragt 2,5 mm2.
Zum Schutz der elekirischen Kabel sind samtliche Ka-
beldurchfihrungen mit Kabeltiillen oder flexiblen Kunst-
stoffrohren auszustatten.
Die Leitungsfihrung ist durch die Quertraverse maglich.
In jedem Fall ist das abknicken sowie Zugbeanspru-
chung der Leitungen zu vermeiden.
Nach erfolgter Montage der Hebebihne, muss vor
der ersten Inbetriebnahme bauseits (Betreiber) der
Schutzleiter der Hebebihne nach IEC Richtlinien
(60364-6-61) geprift werden. Empfohlen wird auch
eine Isolationswiderstandsprifung.
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8.2 Inbetriecbnahme

Il Vor der Inbetriebnahme muss die einmalige Sicher-
heitsiiberpriifung durchgefiihrt werden (Formular ,Ein-
malige Sicherheitsiberpriifung” verwenden).

Erfolgt die Aufstellung der Hebebihne durch einen Sach-
kundigen (werksgeschulter Monteur) fihrt dieser die Si-
cherheitsiberprifung durch. Erfolgt die Aufstellung durch
den Betreiber ist ein Sachkundiger mit der Sicherheitsi-
berprifung zu beauftragen. Der Sachkundige bestatigt
die fehlerfreie Funktion der Hebebihne auf dem Aufstel-
lungsprotokoll und dem Formular fir die einmalige Sicher-
heitsiberprifung und gibt die Hebebihne zur Nutzung
frei.

II Nach der Inbetriebnahme muss das Aufstellungspro-
tokoll ausgefiillt an den Hersteller gesendet werden.

8.3 Wechsel des Aufstellungsortes

Zum Wechsel des Aufstellungsortes sind die Vorbedin-

gungen entsprechend den Aufstellungsrichtlinien zu schaf-

fen. Der Standortwechsel ist gemaf3 nachfolgendem Ab-

lauf vorzunehmen:

e Zugfeder unten an der Klinkenleiste entfernen

® Hebebihne in die unterste Position absenken

e Klinkenleiste entfernen. Gegebenenfalls Sicherheitsklin-
ken (24) manuell zurickziehen

e Aggregatabdeckung (17) I6sen und entfernen

* Hebebihne anheben und die Auffahrschienen auf Mon-
tagebdcke absetzen

® Netztrennung Uber Hauptschalter (11) vornehmen

* Hydraulikdl absaugen

e Hydraulikleitungen [6sen und mit Blindstopfen abdich-
ten

* elekirische Steckverbindungen |3sen

* |6sen der Dibelbefestigungen

e Hubsdulen entfernen

* Quertrager lésen und entfernen

* Hebebihne an den neuen Aufstellungsort transportieren

e Aufbauen der Hebebiihne entsprechend der Vorgehens-
weise beim Aufstellen und Verdibeln vor der ersten In-
betriebnahme

A

Il Vor der Wiederinbetriebnahme muss eine Sicherheits-
berprifung durch einen Sachkundigen durchgefiihrt
werden (Formular regelmédBige Sicherheitsiberpri-
fung verwenden).

Es sind neue Dubel zu verwenden.
Die alten Dibel sind nicht mehr
verwendungsfahig!

8.4 Auswahl der Dibel

Bei Einhaltung der Vorgaben in den Fundamentplanen
wie z.B. Betonqualitat, Betonstdrke efc. empfehlen wir
folgende Befestigungsdiibel (ohne Estrich/Fliesenbelag):
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HILTI

* Ankerstange HITV-5.8  M12x150
Injektionsmortel

* Ankerstange HIT-Z M12x155

Injektionsmartel HITHY 200-A

Il Es kénnen gleichwertige Dibel anderer namhafter Di-
belhersteller, unter Beachtung deren Bestimmungen,
verwendet werden.

8.5 Montage

1l Es ist die Beipackinformation der verwendeten Diibel
zu beachten.

3

NS

Uo

)

Installationsdrehmoment
aufbringen.

017

8.6 Aufstellen und verdubeln der Hebe-
buhne

1l Bauseitig sind geeignete technische Hilfsmittel (z.B.
Gabelstapler, Kran etc.) fir das Abladen der Hebe-
bihne und fir die Montage zur Verfiigung zu stellen.

Vor dem Aufstellen der Hebebihne ist ein ausreichendes
Fundament durch den Betreiber nachzuweisen oder zu
erstellen. Hierzu ist ein normal bewehrter Betonboden mit
einer Gite von min. C20/25 erforderlich.

Die Mindestfundamentstérke (ohne Estrich und Fliesenbe-
lag) entnehmen sie dem Fundamentplan in dieser Doku-
mentation.

Wir weisen in unseren Planen auf die Mindestanforde-
rung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der 6rt-
lichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund, Bodenqualitat
efc.) obliegt nicht unserer Verantwortung.

Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden
Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell
spezifiziert werden.

Fundamente im Freien sind frosttief zu griinden.

Il Fir den Aufstellungsort ist der Betreiber der Hebebiih-
ne selbst verantwortlich.

Wird die Hebebihne auf einem vorhandenen Betonbo-

den montiert ist die Qualitat und Betonstdrke vorher zu
prifen. Im Zweifelsfall ist eine Probebohrung vorzuneh-
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men und ein Schwerlastdibel einzusetzen. AnschlieBend
ist der Dibel mit dem vom Hersteller geforderten Drehmo-
ment anzuziehen.

Sind nach Prifung innerhalb der Einflusszone (siehe
technisches Datenblatt des Dibelherstellers) des Dibels
Beschadigungen (Haarrisse, Springe und dergleichen)
sichtbar oder lasst sich das geforderte Drehmoment nicht
aufbringen ist der Aufstellungsort nicht geeignet.

Es ist auf eine planebene Aufstellflache fir die Hebebiih-
ne zu achten, damit eine waagerechte Aufstellung und
ein durchgehender Kontakt zwischen Hebebihne und Be-
tonboden gewdhrleistet ist.

Folgende Vorbereitungen bzw. Arbeitsschritte sind durch-

zufihren:

® Um einen erhdhten Schutz gegen Feuchtigkeit aus
dem Werkstattboden zu erreichen, sollte vor dem Ver-
dibeln eine dinne PE-Folie zwischen Werkstattboden
und Grundplatte (3) der Saule gelegt werden. Ferner
sollte auch der Spalt zwischen Grundplatte und Werk-
stattboden nach dem Verdibeln mit Silikon ausgespritzt
werden.

e Die Auffahrschienen am vorgesehenen Aufstellungsort
mit jeweils zwei Montagebdcken platzieren. Auf den
exakten Abstand der Auffahrschienen achten (siehe Da-
tenblat).

* Die Quertrager jeweils stirnseitig an den Schienen po-
sitionieren.

® Seile in richtige Position auslegen und durch die Quer-
trager ziehen. Dabei ist die Lage der Seile zu den Seil-
rollen zu beachten. Die Seile dirfen sich nicht Gberkreu-
zen.

* Quertrager an den Schienen befestigen, dabei elek-
trische Stecker verbinden.

* Die Saulen an den Enden der Quertrager positionieren.

* Seile durch die Enden der Quertrager ziehen und oben
an der Kopfplatte der Saulen befestigen.

® Position der Hubsaulen nachmessen und mit einer Was-
serwaage ausrichten.

e Die Locher fir die Dibelbefestigung durch die 4 Boh-
rungen in den Grundplatten (3) setzen.

® Bohrlécher durch Ausblasen mit Luft sdubern. Sicher-
heitsdibel in die Bohrungen einfihren (siehe auch 4.4
Auswahl der Dibel).

* Vor dem Verdibeln der Hebebihne ist zu tberprifen,
ob der Beton mit der Qualitat C20/25 bis zur Ober-
kante des FertigfuBbodens reicht. In diesem Falle ist die
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Dibellange aus dem Datenblatt des Dibelherstellers zu
ermitteln. Befindet sich ein Bodenbelag (FlieBen, Estrich)
auf dem tragenden Beton, muss zuerst die Dicke dieses
Belags ermittelt werden. Erst danach ist die Dibellénge
aus dem Datenblatt des Dibelherstellers zu ermitteln.

e Unter den Grundplatten (3) sind die Abdrickplatten (4)
an denen die Saule mit Hilfe der Gewindestifte (1) und
Sechskantmuttern (2) eingestellt und nivelliert werden
kénnen.

® Die Dibel mit einem Drehmomentschlissel festziehen.

Jeder Diibel muss sich mit sei-

A nem, vom Hersteller geforderten
Drehmoment anziehen lassen. Mit
geringerem Drehmoment ist der si-
chere Betrieb der Hebebihne nicht
gewdhrleistet.

* Dijbel mit gewolbter Unterlegscheibe ist mit dem gefor-
derten Drehmoment anzuziehen, bis die Unterlegschei-
be flach auf der Grundplatte (3) liegt. Dadurch ist eine
sichere Dibelverbindung gewdahrleistet.

8.7 Elektrischer Anschluss

® Fir den elektrischen Anschluss (siehe auch Kapitel 15
Elektroschaltplan) ist bauseits 3~/N + PE, 400 V, 50
Hz, Absicherung 16 Ampere trage bereitzustellen.

® Elekirokabel durch einen Elektriker an bauseitiger Netz-
trennung (z.B. Cekon-Stecker) anschliefen.

003

8.8 Seilschlaff-, Seilrissschalter

Der Seilschlaff-, Seilrissschalter
A (5) ist werkseitig nur vormontiert!

Nach dem Einfadeln und Befesti-
gen der Seile muss die Einstellung

es Schalters entsprechend Abbil-

dung 004 vorgenommen werden.
Dies ist bei iec?em Seilwechsel oder
nach dem Umstellen der Bihne
erneut erforderlich.

8.9 In Betrieb setzen der Biihne

* Schrauben an der Traverse nachziehen. )

® Hydraulikdl einfillen. Die gesamte Olmenge des Ol-
tanks betragt ca. 13 Liter.

* Bihne etwas anheben, Taster ,HEBEN" 4 (12) dricken
und gleichzeitig den Taster ,Uberbrickung” (16) dri-
cken.

® Montagebécke entfernen und Bihne in die Sicherheits-
klinken absetzen.

Taster ,Absetzen in Klinke” ¥ (15) am Bedienelement
dricken.
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Mussbavum

* Genaues ausrichten der Sdulen mit einer Wasserwaa-
e.

* Dijbel mit Drehmomentschlissel nachziehen.

® Montage der Auffahrrampen und der Uberrollsiche-
rung.

® Einstellung der Gleitfihrung an der Quertraverse auf
ein Spiel von ca. 4-5 mm zwischen Gleitfihrung und
Hubsaule.

® Einstellen der gleichmafBigen Schienenhdhe an allen
vier Hubsaulen durch Verstellen der beiden Muttern (8),
mit denen die Lastseile in den Kopfplatten (10) befestigt
sind.

Il Zur Erreichung der geforderten Messgenavigkeit al-
ler namhaften Fahrzeughersteller ist es wichtig, die
Hebebihne so prdzise wie méglich aufzubauven und
zu nivellieren. Dabei sind folgende Arbeitsschritte zu
bericksichtigen:

 Hebebihne auf Augenhshe anheben und in die Klinke
absetzen.

* Die Messskalen jeweils von auflen an die Quertraver-
sen stellen und mit dem Nivelliergerdt das Fahrbahnni-
veau auf Ebenheit zueinander Gberpriifen.

¢ Die Auffahrschienen durch Verstellen der Befestigungs-
schrauben der Klinkenleisten (9) auf der Kopfplatte (10)
exakt ausrichten.

8.10 Verstellen der Auffahrschiene

Standard Maf3 zwischen den beiden Auffahrschienen be-

tragt 879 mm. Es besteht aber die Mdglichkeit die rechte

Auffahrschiene in Auffahrrichtung um 5 x 50 mm (gesamt

250 mm) zu verstellen.

Dazu muss die Hebebihne in die Klinke (24) abgesetzt

werden, damit sich keine Zugkr&fte mehr auf den Seilen

befinden, die dann ein Verstellen der Auffahrschienen er-

schweren kénnen.

® Fahrzeug von der Hebebiihne fahren

* Hebebihne in die Klinken absetzen.

e An der verstellbaren Schiene Rampe und Uberfahrsiche-
rung entfernen.

* Beide Abdeckungen (Stirnseite Quertrdger) entfernen.

* Befestigungsschrauben an der Auffahrschiene 15sen
und entfernen.

e Auffahrschiene auf gewiinschtes Maf3 verschieben.

® Befestigungsschrauben an der Auffahrschiene wieder
anbringen und befestigen.

* Beide Abdeckungen anbringen und befestigen.

® Rampe und Uberfahrsicherung wieder anbringen.

¢ Hebebihne aus der Klinke heben (Taster ,HEBEN” 4
(12) driicken).

* Die Hebebihne hat ihre normale Arbeitsfunktion wie-

der.
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9 Sicherheitstberprifung

Die Sicherheitsiberprifung ist zur Gewdahrleistung der Be-

triebssicherheit der Hubanlage erforderlich. Sie ist durch-

zufihren:

1. Vor der ersten Inbetriebnahme nach dem Aufstellen der
Hubanlage
Verwenden Sie das Formblatt ,Einmalige Sicherheitsi-
berprifung”

2. Nach der ersten Inbetriebnahme regelméaBig in Abstan-
den von langstens einem Jahr
Verwenden Sie das Formblatt ,RegelmafBige Sicher-
heitsiberprifung”

3. Nach Anderungen an der Konstruktion der Hubanlage
Verwenden Sie das Formblatt , Auf3erordentliche Sicher-
heitsiberprifung”

¥ Die einmalige und regelméBige Sicherheits-
Uberprifung muss von einem Sachkundigen
durchgefiihrt werden. Es wird empfohlen
gleichzeitig eine Wartung vorzunehmen.

Nach Anderungen der Konstruktion (zum Beispiel
Verdnderung der Tragfahigkeit oder Verdnderung der
Hubhéhe) und nach wesentlichen Instandsetzungen
an fragenden Teilen (z.B. SchweiBarbeiten) ist eine
Uberpriifung durch einen Sachverstdndigen erforder-
lich (auBerordentliche Sicherheitsiberprifung)

=o

Dieses Prifbuch enthalt Formulare mit einem ausfihrlichen
Prifplan fir die Sicherheitsiberprifung. Verwenden Sie
bitte das entsprechende Formular, protokollieren Sie den
Zustand der gepriften Anlage und belassen Sie das voll-
standig ausgefillte Formular in diesem Prifbuch.
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9.1 Einmalige Sicherheitsprifung vor Inbetriebnahme

1l Kopieren, Ausfillen und beim Priifbuch belassen Seriennummer:
Prifschritt in Mangel Nach- Bemerkung
Ordnung Fehlt prifung

Typenschild ..o [ R O e O
Bedienungsanleitung ...........cccccciiiiiiiiiiiennnn, O e O e O
Aufkleber (z.B. Warnkennzeichnung) ................. [ O O
AbschlieBbarer Hauptschalter............................ O e O e O
Allgemeinzustand der Hebebihne...................... O e O e O
Zustand Abdeckung ... [ R O e O
Zustand/Funktion Rampen.......................... O e O e O
Zustand/Funktion Uber-, Rickrollsicherung .......... O e, O, O
Zustand der Gelenkbolzen und Lagerstellen ........ O e O e O
Zustand Betonboden (Risse).................cccceeeennn. [ O O
Anzugsmoment Befestigungsdibel ..................... O e, O e O
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben ......... O e O e O
Tragkonstruktion (Verformung, Risse)................... O e, O e O
Zustand Schweifinghte...........ccccooviiiiiiiiiinn. [ R O e O
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ................ O e O e O
Zustand Lastseile und Aufhangungen .................. O e O e O
Zustand Seilrollen............cccccooiviiiiiiiini, [ R O e O
Zustand Aggregat ........ooovviieeeiiiiiiiee e [ R O e O
Fillstand Hydraulikdl ...........cccoooiiiiiiiin, [ R O e O
Zustand Hydraulikleitungen inkl. Verschraubungen ....... [ U O e O
Dichtigkeit Hydraulikanlage..............ccccccooon O e O e O
Zustand Zylinder ..........ccoociiiiiiiiiiiiieiiieee [ R O e O
Zustand Abstreifer Zylinder.................ccceeeen. O e, O e O
Oberflachenzustand Kolbenstangen ................... O e O e O
Zustand Klinkenleiste ..............ccoooiiieiiiiiiiienn, O e, O e O
Zustand/Funktion Klinkenmagnet und Klinke......... O e O e O
Zustand Lackierung ........cccccoeeeviiiiiiieiiiiiee, [ R O e O
Zustand Elektroleitungen und Steckverbindungen ........ O e O e O
Zustand Bedienelemente .............cccccoeeviiiiiiinn. O e, O e O
Funktion Taster ,HEBEN, SENKEN" .................... O e, O, O
Funktion Taster , Absetzen in Klinke” ................... O e, O e, O
Funktion CE-Stop und Warnsignal....................... O e O e O
Funktion Seilriss-, Seilschlaffschalter.................... O e, O, O
Funktionstest Anlage mit Fahrzeug...................... O e O e O
Zustand Gleitsticke .......ccvvvvieeiiiiiiiieiiiiiees [ R O e O
Zustand Abdeckungen ............cocociiiiiii O e O e O

*] zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusdtzlich ankreuzen!

Sicherheitsprifung durchgefihrt am:

Durchgefihrt durch Firma:

Name, Anschrift Sachkundiger:
Ergebnis der Prifung: O Weiterbetrieb bedenklich, Nachprifung erforderlich

O Weiterbetrieb maglich, Mangel beheben bis
O Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung

Maéngel beseitigt am:

Unterschrift Betreiber
(fiir die Nachpriifung ist ein neves Formular zu verwenden!)
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9.2 RegelmaBige Sicherheitsprifung und Wartung

Il Kopieren, Ausfillen und beim Prifbuch belassen Seriennummer:
Prifschritt in Mangel Nach- Bemerkung
Ordnung Fehlt prifung

Typenschild .........ooooiiiiiiii O e O e, O
Bedienungsanleitung ...........cccccoiiiiiiiiiiiieinn, O e O e, O
Aufkleber (z.B. Warnkennzeichnung) ................. [ O O
AbschlieBbarer Hauptschalter............................ O e O e, O
Allgemeinzustand der Hebebihne...................... O e O e, O
Zustand Abdeckung ........ccccoiiiiiii O e O e, O
Zustand/Funktion Rampen........................ O e O e, O
Zustand/Funktion Uber-, Rickrollsicherung .......... O e, O e, O
Zustand der Gelenkbolzen und Lagerstellen ........ O e O e, O
Zustand Betonboden (Risse)...............cccccceeeennn. [ O O
Anzugsmoment Befestigungsdibel ..................... O e, [ O
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben ......... O e O e, O
Tragkonstruktion (Verformung, Risse)................... O e, [ O
Zustand Schweifinghte...........ccccoooiiiiiiiiinn.. [ R [ O
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ................ O e O e, O
Zustand Lastseile und Aufhangungen .................. O e O e, O
Zustand Seilrollen............cccccooeoviiiiiiiiii, [ R O e, O
Zustand Aggregat .......coovuviiieeiiiiiiiee e [ R O e, O
Fullstand Hydraulikdl ...........cccoooiiiiiiii [ R O e, O
Zustand Hydraulikleitungen inkl. Verschraubungen ....... O e O e, O
Dichtigkeit Hydraulikanlage...............cccccooon O e O e, O
Zustand Zylinder .........cccooiiieiiiiiiiii [ R O e, O
Zustand Abstreifer Zylinder.................ccccveeen. O e, [ O
Oberflachenzustand Kolbenstangen ................... O e O e, O
Zustand Klinkenleiste ..............ccoooviiiiiiiiiiiinin, O e O e, O
Zustand/Funktion Klinkenmagnet und Klinke......... O e O e, O
Zustand Lackierung .........ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee [ R O e, O
Zustand Elektroleitungen und Steckverbindungen ........ O e O e O
Zustand Bedienelemente .............cccccoooiiiiiinn. O e O e, O
Funktion Taster ,HEBEN, SENKEN" .................... O v, O, O
Funktion Taster , Absetzen in Klinke” ................... O e, O e, O
Funktion CE-Stop und Warnsignal....................... O e O e, O
Funktion Seilriss-, Seilschlaffschalter.................... [ O oo, O
Funktionstest Anlage mit Fahrzeug...................... O e O e, O
Zustand Gleitsticke ........ccvvvieeiiiiiiiiiiii, [ R O e, O
Zustand Abdeckungen .............ooooeiiiiii O e O e, O

*| zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusdtzlich ankreuzen!

Sicherheitsprifung durchgefihrt am:

Durchgefihrt durch Firma:

Name, Anschrift Sachkundiger:

Ergebnis der Prifung: O Weiterbetrieb bedenklich, Nachprifung erforderlich
O Weiterbetrieb maglich, Mangel beheben bis
O Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Méngelbeseitigung

Méngel beseitigt am:

Unterschrift Betreiber
{fir die Nachpriifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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RegelmaBige Sicherheitsprifung und Wartung

1l Kopieren, Ausfillen und beim Priifbuch belassen Seriennummer:
Prifschritt in Mangel Nach- Bemerkung
Ordnung Fehlt prifung

Typenschild ..o [ R O e O
Bedienungsanleitung ...........cccccciiiiiiiiiiiennnn, O e O e O
Aufkleber (z.B. Warnkennzeichnung) ................. [ O O
AbschlieBbarer Hauptschalter............................ O e O e O
Allgemeinzustand der Hebebihne...................... O e O e O
Zustand Abdeckung ... [ R O e O
Zustand/Funktion Rampen.......................... O e O e O
Zustand/Funktion Uber-, Rickrollsicherung .......... O e, O, O
Zustand der Gelenkbolzen und Lagerstellen ........ O e O e O
Zustand Betonboden (Risse).................cccceeeennn. [ O O
Anzugsmoment Befestigungsdibel ..................... O e, O e O
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben ......... O e O e O
Tragkonstruktion (Verformung, Risse)................... O e, O e O
Zustand Schweifinghte...........ccccooviiiiiiiiiinn. [ R O e O
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ................ O e O e O
Zustand Lastseile und Aufhangungen .................. O e O e O
Zustand Seilrollen............cccccooiviiiiiiiini, [ R O e O
Zustand Aggregat ........ooovviieeeiiiiiiiee e [ R O e O
Fillstand Hydraulikdl ...........cccoooiiiiiiiin, [ R O e O
Zustand Hydraulikleitungen inkl. Verschraubungen ....... [ U O e O
Dichtigkeit Hydraulikanlage..............ccccccooon O e O e O
Zustand Zylinder ..........ccoociiiiiiiiiiiiieiiieee [ R O e O
Zustand Abstreifer Zylinder.................ccceeeen. O e, O e O
Oberflachenzustand Kolbenstangen ................... O e O e O
Zustand Klinkenleiste ..............ccoooiiieiiiiiiiienn, O e, O e O
Zustand/Funktion Klinkenmagnet und Klinke......... O e O e O
Zustand Lackierung ........cccccoeeeviiiiiiieiiiiiee, [ R O e O
Zustand Elektroleitungen und Steckverbindungen ........ O e O e O
Zustand Bedienelemente .............cccccoeeviiiiiiinn. O e, O e O
Funktion Taster ,HEBEN, SENKEN" .................... O e, O, O
Funktion Taster , Absetzen in Klinke” ................... O e, O e, O
Funktion CE-Stop und Warnsignal....................... O e O e O
Funktion Seilriss-, Seilschlaffschalter.................... O e, O, O
Funktionstest Anlage mit Fahrzeug...................... O e O e O
Zustand Gleitsticke .......ccvvvvieeiiiiiiiieiiiiiees [ R O e O
Zustand Abdeckungen ............cocociiiiiii O e O e O

*] zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusdtzlich ankreuzen!

Sicherheitsprifung durchgefihrt am:

Durchgefihrt durch Firma:

Name, Anschrift Sachkundiger:
Ergebnis der Prifung: O Weiterbetrieb bedenklich, Nachprifung erforderlich

O Weiterbetrieb maglich, Mangel beheben bis
O Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung

Maéngel beseitigt am:

Unterschrift Betreiber
(fiir die Nachpriifung ist ein neves Formular zu verwenden!)
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Regelmdafige Sicherheitsprifung und Wartung

Il Kopieren, Ausfillen und beim Prifbuch belassen Seriennummer:
Prifschritt in Mangel Nach- Bemerkung
Ordnung Fehlt prifung

Typenschild .........ooooiiiiiiii O e O e, O
Bedienungsanleitung ...........cccccoiiiiiiiiiiiieinn, O e O e, O
Aufkleber (z.B. Warnkennzeichnung) ................. [ O O
AbschlieBbarer Hauptschalter............................ O e O e, O
Allgemeinzustand der Hebebihne...................... O e O e, O
Zustand Abdeckung ........ccccoiiiiiii O e O e, O
Zustand/Funktion Rampen........................ O e O e, O
Zustand/Funktion Uber-, Rickrollsicherung .......... O e, O e, O
Zustand der Gelenkbolzen und Lagerstellen ........ O e O e, O
Zustand Betonboden (Risse)...............cccccceeeennn. [ O O
Anzugsmoment Befestigungsdibel ..................... O e, [ O
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben ......... O e O e, O
Tragkonstruktion (Verformung, Risse)................... O e, [ O
Zustand Schweifinghte...........ccccoooiiiiiiiiinn.. [ R [ O
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ................ O e O e, O
Zustand Lastseile und Aufhangungen .................. O e O e, O
Zustand Seilrollen............cccccooeoviiiiiiiiii, [ R O e, O
Zustand Aggregat .......coovuviiieeiiiiiiiee e [ R O e, O
Fullstand Hydraulikdl ...........cccoooiiiiiiii [ R O e, O
Zustand Hydraulikleitungen inkl. Verschraubungen ....... O e O e, O
Dichtigkeit Hydraulikanlage...............cccccooon O e O e, O
Zustand Zylinder .........cccooiiieiiiiiiiii [ R O e, O
Zustand Abstreifer Zylinder.................ccccveeen. O e, [ O
Oberflachenzustand Kolbenstangen ................... O e O e, O
Zustand Klinkenleiste ..............ccoooviiiiiiiiiiiinin, O e O e, O
Zustand/Funktion Klinkenmagnet und Klinke......... O e O e, O
Zustand Lackierung .........ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee [ R O e, O
Zustand Elektroleitungen und Steckverbindungen ........ O e O e O
Zustand Bedienelemente .............cccccoooiiiiiinn. O e O e, O
Funktion Taster ,HEBEN, SENKEN" .................... O v, O, O
Funktion Taster , Absetzen in Klinke” ................... O e, O e, O
Funktion CE-Stop und Warnsignal....................... O e O e, O
Funktion Seilriss-, Seilschlaffschalter.................... [ O oo, O
Funktionstest Anlage mit Fahrzeug...................... O e O e, O
Zustand Gleitsticke ........ccvvvieeiiiiiiiiiiii, [ R O e, O
Zustand Abdeckungen .............ooooeiiiiii O e O e, O

*| zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusdtzlich ankreuzen!

Sicherheitsprifung durchgefihrt am:

Durchgefihrt durch Firma:

Name, Anschrift Sachkundiger:

Ergebnis der Prifung: O Weiterbetrieb bedenklich, Nachprifung erforderlich
O Weiterbetrieb maglich, Mangel beheben bis
O Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Méngelbeseitigung

Méngel beseitigt am:

Unterschrift Betreiber
{fir die Nachpriifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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RegelmaBige Sicherheitsprifung und Wartung

1l Kopieren, Ausfillen und beim Priifbuch belassen Seriennummer:
Prifschritt in Mangel Nach- Bemerkung
Ordnung Fehlt prifung

Typenschild ..o [ R O e O
Bedienungsanleitung ...........cccccciiiiiiiiiiiennnn, O e O e O
Aufkleber (z.B. Warnkennzeichnung) ................. [ O O
AbschlieBbarer Hauptschalter............................ O e O e O
Allgemeinzustand der Hebebihne...................... O e O e O
Zustand Abdeckung ... [ R O e O
Zustand/Funktion Rampen.......................... O e O e O
Zustand/Funktion Uber-, Rickrollsicherung .......... O e, O, O
Zustand der Gelenkbolzen und Lagerstellen ........ O e O e O
Zustand Betonboden (Risse).................cccceeeennn. [ O O
Anzugsmoment Befestigungsdibel ..................... O e, O e O
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben ......... O e O e O
Tragkonstruktion (Verformung, Risse)................... O e, O e O
Zustand Schweifinghte...........ccccooviiiiiiiiiinn. [ R O e O
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ................ O e O e O
Zustand Lastseile und Aufhangungen .................. O e O e O
Zustand Seilrollen............cccccooiviiiiiiiini, [ R O e O
Zustand Aggregat ........ooovviieeeiiiiiiiee e [ R O e O
Fillstand Hydraulikdl ...........cccoooiiiiiiiin, [ R O e O
Zustand Hydraulikleitungen inkl. Verschraubungen ....... [ U O e O
Dichtigkeit Hydraulikanlage..............ccccccooon O e O e O
Zustand Zylinder ..........ccoociiiiiiiiiiiiieiiieee [ R O e O
Zustand Abstreifer Zylinder.................ccceeeen. O e, O e O
Oberflachenzustand Kolbenstangen ................... O e O e O
Zustand Klinkenleiste ..............ccoooiiieiiiiiiiienn, O e, O e O
Zustand/Funktion Klinkenmagnet und Klinke......... O e O e O
Zustand Lackierung ........cccccoeeeviiiiiiieiiiiiee, [ R O e O
Zustand Elektroleitungen und Steckverbindungen ........ O e O e O
Zustand Bedienelemente .............cccccoeeviiiiiiinn. O e, O e O
Funktion Taster ,HEBEN, SENKEN" .................... O e, O, O
Funktion Taster , Absetzen in Klinke” ................... O e, O e, O
Funktion CE-Stop und Warnsignal....................... O e O e O
Funktion Seilriss-, Seilschlaffschalter.................... O e, O, O
Funktionstest Anlage mit Fahrzeug...................... O e O e O
Zustand Gleitsticke .......ccvvvvieeiiiiiiiieiiiiiees [ R O e O
Zustand Abdeckungen ............cocociiiiiii O e O e O

*] zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusdtzlich ankreuzen!

Sicherheitsprifung durchgefihrt am:

Durchgefihrt durch Firma:

Name, Anschrift Sachkundiger:
Ergebnis der Prifung: O Weiterbetrieb bedenklich, Nachprifung erforderlich

O Weiterbetrieb maglich, Mangel beheben bis
O Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung

Maéngel beseitigt am:

Unterschrift Betreiber
(fiir die Nachpriifung ist ein neves Formular zu verwenden!)
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Regelmdafige Sicherheitsprifung und Wartung

Il Kopieren, Ausfillen und beim Prifbuch belassen Seriennummer:
Prifschritt in Mangel Nach- Bemerkung
Ordnung Fehlt prifung

Typenschild .........ooooiiiiiiii O e O e, O
Bedienungsanleitung ...........cccccoiiiiiiiiiiiieinn, O e O e, O
Aufkleber (z.B. Warnkennzeichnung) ................. [ O O
AbschlieBbarer Hauptschalter............................ O e O e, O
Allgemeinzustand der Hebebihne...................... O e O e, O
Zustand Abdeckung ........ccccoiiiiiii O e O e, O
Zustand/Funktion Rampen........................ O e O e, O
Zustand/Funktion Uber-, Rickrollsicherung .......... O e, O e, O
Zustand der Gelenkbolzen und Lagerstellen ........ O e O e, O
Zustand Betonboden (Risse)...............cccccceeeennn. [ O O
Anzugsmoment Befestigungsdibel ..................... O e, [ O
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben ......... O e O e, O
Tragkonstruktion (Verformung, Risse)................... O e, [ O
Zustand Schweifinghte...........ccccoooiiiiiiiiinn.. [ R [ O
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ................ O e O e, O
Zustand Lastseile und Aufhangungen .................. O e O e, O
Zustand Seilrollen............cccccooeoviiiiiiiiii, [ R O e, O
Zustand Aggregat .......coovuviiieeiiiiiiiee e [ R O e, O
Fullstand Hydraulikdl ...........cccoooiiiiiiii [ R O e, O
Zustand Hydraulikleitungen inkl. Verschraubungen ....... O e O e, O
Dichtigkeit Hydraulikanlage...............cccccooon O e O e, O
Zustand Zylinder .........cccooiiieiiiiiiiii [ R O e, O
Zustand Abstreifer Zylinder.................ccccveeen. O e, [ O
Oberflachenzustand Kolbenstangen ................... O e O e, O
Zustand Klinkenleiste ..............ccoooviiiiiiiiiiiinin, O e O e, O
Zustand/Funktion Klinkenmagnet und Klinke......... O e O e, O
Zustand Lackierung .........ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee [ R O e, O
Zustand Elektroleitungen und Steckverbindungen ........ O e O e O
Zustand Bedienelemente .............cccccoooiiiiiinn. O e O e, O
Funktion Taster ,HEBEN, SENKEN" .................... O v, O, O
Funktion Taster , Absetzen in Klinke” ................... O e, O e, O
Funktion CE-Stop und Warnsignal....................... O e O e, O
Funktion Seilriss-, Seilschlaffschalter.................... [ O oo, O
Funktionstest Anlage mit Fahrzeug...................... O e O e, O
Zustand Gleitsticke ........ccvvvieeiiiiiiiiiiii, [ R O e, O
Zustand Abdeckungen .............ooooeiiiiii O e O e, O

*| zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusdtzlich ankreuzen!

Sicherheitsprifung durchgefihrt am:

Durchgefihrt durch Firma:

Name, Anschrift Sachkundiger:

Ergebnis der Prifung: O Weiterbetrieb bedenklich, Nachprifung erforderlich
O Weiterbetrieb maglich, Mangel beheben bis
O Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Méngelbeseitigung

Méngel beseitigt am:

Unterschrift Betreiber
{fir die Nachpriifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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RegelmaBige Sicherheitsprifung und Wartung

1l Kopieren, Ausfillen und beim Priifbuch belassen Seriennummer:
Prifschritt in Mangel Nach- Bemerkung
Ordnung Fehlt prifung

Typenschild ..o [ R O e O
Bedienungsanleitung ...........cccccciiiiiiiiiiiennnn, O e O e O
Aufkleber (z.B. Warnkennzeichnung) ................. [ O O
AbschlieBbarer Hauptschalter............................ O e O e O
Allgemeinzustand der Hebebihne...................... O e O e O
Zustand Abdeckung ... [ R O e O
Zustand/Funktion Rampen.......................... O e O e O
Zustand/Funktion Uber-, Rickrollsicherung .......... O e, O, O
Zustand der Gelenkbolzen und Lagerstellen ........ O e O e O
Zustand Betonboden (Risse).................cccceeeennn. [ O O
Anzugsmoment Befestigungsdibel ..................... O e, O e O
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben ......... O e O e O
Tragkonstruktion (Verformung, Risse)................... O e, O e O
Zustand Schweifinghte...........ccccooviiiiiiiiiinn. [ R O e O
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ................ O e O e O
Zustand Lastseile und Aufhangungen .................. O e O e O
Zustand Seilrollen............cccccooiviiiiiiiini, [ R O e O
Zustand Aggregat ........ooovviieeeiiiiiiiee e [ R O e O
Fillstand Hydraulikdl ...........cccoooiiiiiiiin, [ R O e O
Zustand Hydraulikleitungen inkl. Verschraubungen ....... [ U O e O
Dichtigkeit Hydraulikanlage..............ccccccooon O e O e O
Zustand Zylinder ..........ccoociiiiiiiiiiiiieiiieee [ R O e O
Zustand Abstreifer Zylinder.................ccceeeen. O e, O e O
Oberflachenzustand Kolbenstangen ................... O e O e O
Zustand Klinkenleiste ..............ccoooiiieiiiiiiiienn, O e, O e O
Zustand/Funktion Klinkenmagnet und Klinke......... O e O e O
Zustand Lackierung ........cccccoeeeviiiiiiieiiiiiee, [ R O e O
Zustand Elektroleitungen und Steckverbindungen ........ O e O e O
Zustand Bedienelemente .............cccccoeeviiiiiiinn. O e, O e O
Funktion Taster ,HEBEN, SENKEN" .................... O e, O, O
Funktion Taster , Absetzen in Klinke” ................... O e, O e, O
Funktion CE-Stop und Warnsignal....................... O e O e O
Funktion Seilriss-, Seilschlaffschalter.................... O e, O, O
Funktionstest Anlage mit Fahrzeug...................... O e O e O
Zustand Gleitsticke .......ccvvvvieeiiiiiiiieiiiiiees [ R O e O
Zustand Abdeckungen ............cocociiiiiii O e O e O

*] zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusdtzlich ankreuzen!

Sicherheitsprifung durchgefihrt am:

Durchgefihrt durch Firma:

Name, Anschrift Sachkundiger:
Ergebnis der Prifung: O Weiterbetrieb bedenklich, Nachprifung erforderlich

O Weiterbetrieb maglich, Mangel beheben bis
O Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung

Maéngel beseitigt am:

Unterschrift Betreiber
(fiir die Nachpriifung ist ein neves Formular zu verwenden!)
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Regelmdafige Sicherheitsprifung und Wartung

Il Kopieren, Ausfillen und beim Prifbuch belassen Seriennummer:
Prifschritt in Mangel Nach- Bemerkung
Ordnung Fehlt prifung

Typenschild .........ooooiiiiiiii O e O e, O
Bedienungsanleitung ...........cccccoiiiiiiiiiiiieinn, O e O e, O
Aufkleber (z.B. Warnkennzeichnung) ................. [ O O
AbschlieBbarer Hauptschalter............................ O e O e, O
Allgemeinzustand der Hebebihne...................... O e O e, O
Zustand Abdeckung ........ccccoiiiiiii O e O e, O
Zustand/Funktion Rampen........................ O e O e, O
Zustand/Funktion Uber-, Rickrollsicherung .......... O e, O e, O
Zustand der Gelenkbolzen und Lagerstellen ........ O e O e, O
Zustand Betonboden (Risse)...............cccccceeeennn. [ O O
Anzugsmoment Befestigungsdibel ..................... O e, [ O
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben ......... O e O e, O
Tragkonstruktion (Verformung, Risse)................... O e, [ O
Zustand Schweifinghte...........ccccoooiiiiiiiiinn.. [ R [ O
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ................ O e O e, O
Zustand Lastseile und Aufhangungen .................. O e O e, O
Zustand Seilrollen............cccccooeoviiiiiiiiii, [ R O e, O
Zustand Aggregat .......coovuviiieeiiiiiiiee e [ R O e, O
Fullstand Hydraulikdl ...........cccoooiiiiiiii [ R O e, O
Zustand Hydraulikleitungen inkl. Verschraubungen ....... O e O e, O
Dichtigkeit Hydraulikanlage...............cccccooon O e O e, O
Zustand Zylinder .........cccooiiieiiiiiiiii [ R O e, O
Zustand Abstreifer Zylinder.................ccccveeen. O e, [ O
Oberflachenzustand Kolbenstangen ................... O e O e, O
Zustand Klinkenleiste ..............ccoooviiiiiiiiiiiinin, O e O e, O
Zustand/Funktion Klinkenmagnet und Klinke......... O e O e, O
Zustand Lackierung .........ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee [ R O e, O
Zustand Elektroleitungen und Steckverbindungen ........ O e O e O
Zustand Bedienelemente .............cccccoooiiiiiinn. O e O e, O
Funktion Taster ,HEBEN, SENKEN" .................... O v, O, O
Funktion Taster , Absetzen in Klinke” ................... O e, O e, O
Funktion CE-Stop und Warnsignal....................... O e O e, O
Funktion Seilriss-, Seilschlaffschalter.................... [ O oo, O
Funktionstest Anlage mit Fahrzeug...................... O e O e, O
Zustand Gleitsticke ........ccvvvieeiiiiiiiiiiii, [ R O e, O
Zustand Abdeckungen .............ooooeiiiiii O e O e, O

*| zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusdtzlich ankreuzen!

Sicherheitsprifung durchgefihrt am:

Durchgefihrt durch Firma:

Name, Anschrift Sachkundiger:

Ergebnis der Prifung: O Weiterbetrieb bedenklich, Nachprifung erforderlich
O Weiterbetrieb maglich, Mangel beheben bis
O Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Méngelbeseitigung

Méngel beseitigt am:

Unterschrift Betreiber
{fir die Nachpriifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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RegelmaBige Sicherheitsprifung und Wartung

1l Kopieren, Ausfillen und beim Priifbuch belassen Seriennummer:
Prifschritt in Mangel Nach- Bemerkung
Ordnung Fehlt prifung

Typenschild ..o [ R O e O
Bedienungsanleitung ...........cccccciiiiiiiiiiiennnn, O e O e O
Aufkleber (z.B. Warnkennzeichnung) ................. [ O O
AbschlieBbarer Hauptschalter............................ O e O e O
Allgemeinzustand der Hebebihne...................... O e O e O
Zustand Abdeckung ... [ R O e O
Zustand/Funktion Rampen.......................... O e O e O
Zustand/Funktion Uber-, Rickrollsicherung .......... O e, O, O
Zustand der Gelenkbolzen und Lagerstellen ........ O e O e O
Zustand Betonboden (Risse).................cccceeeennn. [ O O
Anzugsmoment Befestigungsdibel ..................... O e, O e O
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben ......... O e O e O
Tragkonstruktion (Verformung, Risse)................... O e, O e O
Zustand Schweifinghte...........ccccooviiiiiiiiiinn. [ R O e O
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ................ O e O e O
Zustand Lastseile und Aufhangungen .................. O e O e O
Zustand Seilrollen............cccccooiviiiiiiiini, [ R O e O
Zustand Aggregat ........ooovviieeeiiiiiiiee e [ R O e O
Fillstand Hydraulikdl ...........cccoooiiiiiiiin, [ R O e O
Zustand Hydraulikleitungen inkl. Verschraubungen ....... [ U O e O
Dichtigkeit Hydraulikanlage..............ccccccooon O e O e O
Zustand Zylinder ..........ccoociiiiiiiiiiiiieiiieee [ R O e O
Zustand Abstreifer Zylinder.................ccceeeen. O e, O e O
Oberflachenzustand Kolbenstangen ................... O e O e O
Zustand Klinkenleiste ..............ccoooiiieiiiiiiiienn, O e, O e O
Zustand/Funktion Klinkenmagnet und Klinke......... O e O e O
Zustand Lackierung ........cccccoeeeviiiiiiieiiiiiee, [ R O e O
Zustand Elektroleitungen und Steckverbindungen ........ O e O e O
Zustand Bedienelemente .............cccccoeeviiiiiiinn. O e, O e O
Funktion Taster ,HEBEN, SENKEN" .................... O e, O, O
Funktion Taster , Absetzen in Klinke” ................... O e, O e, O
Funktion CE-Stop und Warnsignal....................... O e O e O
Funktion Seilriss-, Seilschlaffschalter.................... O e, O, O
Funktionstest Anlage mit Fahrzeug...................... O e O e O
Zustand Gleitsticke .......ccvvvvieeiiiiiiiieiiiiiees [ R O e O
Zustand Abdeckungen ............cocociiiiiii O e O e O

*] zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusdtzlich ankreuzen!

Sicherheitsprifung durchgefihrt am:

Durchgefihrt durch Firma:

Name, Anschrift Sachkundiger:
Ergebnis der Prifung: O Weiterbetrieb bedenklich, Nachprifung erforderlich

O Weiterbetrieb maglich, Mangel beheben bis
O Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung

Maéngel beseitigt am:

Unterschrift Betreiber
(fiir die Nachpriifung ist ein neves Formular zu verwenden!)
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Regelmdafige Sicherheitsprifung und Wartung

Il Kopieren, Ausfillen und beim Prifbuch belassen Seriennummer:
Prifschritt in Mangel Nach- Bemerkung
Ordnung Fehlt prifung

Typenschild .........ooooiiiiiiii O e O e, O
Bedienungsanleitung ...........cccccoiiiiiiiiiiiieinn, O e O e, O
Aufkleber (z.B. Warnkennzeichnung) ................. [ O O
AbschlieBbarer Hauptschalter............................ O e O e, O
Allgemeinzustand der Hebebihne...................... O e O e, O
Zustand Abdeckung ........ccccoiiiiiii O e O e, O
Zustand/Funktion Rampen........................ O e O e, O
Zustand/Funktion Uber-, Rickrollsicherung .......... O e, O e, O
Zustand der Gelenkbolzen und Lagerstellen ........ O e O e, O
Zustand Betonboden (Risse)...............cccccceeeennn. [ O O
Anzugsmoment Befestigungsdibel ..................... O e, [ O
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben ......... O e O e, O
Tragkonstruktion (Verformung, Risse)................... O e, [ O
Zustand Schweifinghte...........ccccoooiiiiiiiiinn.. [ R [ O
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ................ O e O e, O
Zustand Lastseile und Aufhangungen .................. O e O e, O
Zustand Seilrollen............cccccooeoviiiiiiiiii, [ R O e, O
Zustand Aggregat .......coovuviiieeiiiiiiiee e [ R O e, O
Fullstand Hydraulikdl ...........cccoooiiiiiiii [ R O e, O
Zustand Hydraulikleitungen inkl. Verschraubungen ....... O e O e, O
Dichtigkeit Hydraulikanlage...............cccccooon O e O e, O
Zustand Zylinder .........cccooiiieiiiiiiiii [ R O e, O
Zustand Abstreifer Zylinder.................ccccveeen. O e, [ O
Oberflachenzustand Kolbenstangen ................... O e O e, O
Zustand Klinkenleiste ..............ccoooviiiiiiiiiiiinin, O e O e, O
Zustand/Funktion Klinkenmagnet und Klinke......... O e O e, O
Zustand Lackierung .........ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee [ R O e, O
Zustand Elektroleitungen und Steckverbindungen ........ O e O e O
Zustand Bedienelemente .............cccccoooiiiiiinn. O e O e, O
Funktion Taster ,HEBEN, SENKEN" .................... O v, O, O
Funktion Taster , Absetzen in Klinke” ................... O e, O e, O
Funktion CE-Stop und Warnsignal....................... O e O e, O
Funktion Seilriss-, Seilschlaffschalter.................... [ O oo, O
Funktionstest Anlage mit Fahrzeug...................... O e O e, O
Zustand Gleitsticke ........ccvvvieeiiiiiiiiiiii, [ R O e, O
Zustand Abdeckungen .............ooooeiiiiii O e O e, O

*| zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusdtzlich ankreuzen!

Sicherheitsprifung durchgefihrt am:

Durchgefihrt durch Firma:

Name, Anschrift Sachkundiger:

Ergebnis der Prifung: O Weiterbetrieb bedenklich, Nachprifung erforderlich
O Weiterbetrieb maglich, Mangel beheben bis
O Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Méngelbeseitigung

Méngel beseitigt am:

Unterschrift Betreiber
{fir die Nachpriifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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RegelmaBige Sicherheitsprifung und Wartung

1l Kopieren, Ausfillen und beim Priifbuch belassen Seriennummer:
Prifschritt in Mangel Nach- Bemerkung
Ordnung Fehlt prifung

Typenschild ..o [ R O e O
Bedienungsanleitung ...........cccccciiiiiiiiiiiennnn, O e O e O
Aufkleber (z.B. Warnkennzeichnung) ................. [ O O
AbschlieBbarer Hauptschalter............................ O e O e O
Allgemeinzustand der Hebebihne...................... O e O e O
Zustand Abdeckung ... [ R O e O
Zustand/Funktion Rampen.......................... O e O e O
Zustand/Funktion Uber-, Rickrollsicherung .......... O e, O, O
Zustand der Gelenkbolzen und Lagerstellen ........ O e O e O
Zustand Betonboden (Risse).................cccceeeennn. [ O O
Anzugsmoment Befestigungsdibel ..................... O e, O e O
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben ......... O e O e O
Tragkonstruktion (Verformung, Risse)................... O e, O e O
Zustand Schweifinghte...........ccccooviiiiiiiiiinn. [ R O e O
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ................ O e O e O
Zustand Lastseile und Aufhangungen .................. O e O e O
Zustand Seilrollen............cccccooiviiiiiiiini, [ R O e O
Zustand Aggregat ........ooovviieeeiiiiiiiee e [ R O e O
Fillstand Hydraulikdl ...........cccoooiiiiiiiin, [ R O e O
Zustand Hydraulikleitungen inkl. Verschraubungen ....... [ U O e O
Dichtigkeit Hydraulikanlage..............ccccccooon O e O e O
Zustand Zylinder ..........ccoociiiiiiiiiiiiieiiieee [ R O e O
Zustand Abstreifer Zylinder.................ccceeeen. O e, O e O
Oberflachenzustand Kolbenstangen ................... O e O e O
Zustand Klinkenleiste ..............ccoooiiieiiiiiiiienn, O e, O e O
Zustand/Funktion Klinkenmagnet und Klinke......... O e O e O
Zustand Lackierung ........cccccoeeeviiiiiiieiiiiiee, [ R O e O
Zustand Elektroleitungen und Steckverbindungen ........ O e O e O
Zustand Bedienelemente .............cccccoeeviiiiiiinn. O e, O e O
Funktion Taster ,HEBEN, SENKEN" .................... O e, O, O
Funktion Taster , Absetzen in Klinke” ................... O e, O e, O
Funktion CE-Stop und Warnsignal....................... O e O e O
Funktion Seilriss-, Seilschlaffschalter.................... O e, O, O
Funktionstest Anlage mit Fahrzeug...................... O e O e O
Zustand Gleitsticke .......ccvvvvieeiiiiiiiieiiiiiees [ R O e O
Zustand Abdeckungen ............cocociiiiiii O e O e O

*] zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusdtzlich ankreuzen!

Sicherheitsprifung durchgefihrt am:

Durchgefihrt durch Firma:

Name, Anschrift Sachkundiger:
Ergebnis der Prifung: O Weiterbetrieb bedenklich, Nachprifung erforderlich

O Weiterbetrieb maglich, Mangel beheben bis
O Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung

Maéngel beseitigt am:

Unterschrift Betreiber
(fiir die Nachpriifung ist ein neves Formular zu verwenden!)
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9.3 Auflerordentliche Sicherheitsprifung

Il Kopieren, Ausfillen und beim Prifbuch belassen Seriennummer:
Prifschritt in Mangel Nach- Bemerkung
Ordnung Fehlt prifung

Typenschild .........ooooiiiiiiii O e O e, O
Bedienungsanleitung ...........cccccoiiiiiiiiiiiieinn, O e O e, O
Aufkleber (z.B. Warnkennzeichnung) ................. [ O O
AbschlieBbarer Hauptschalter............................ O e O e, O
Allgemeinzustand der Hebebihne...................... O e O e, O
Zustand Abdeckung ........ccccoiiiiiii O e O e, O
Zustand/Funktion Rampen........................ O e O e, O
Zustand/Funktion Uber-, Rickrollsicherung .......... O e, O e, O
Zustand der Gelenkbolzen und Lagerstellen ........ O e O e, O
Zustand Betonboden (Risse)...............cccccceeeennn. [ O O
Anzugsmoment Befestigungsdibel ..................... O e, [ O
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben ......... O e O e, O
Tragkonstruktion (Verformung, Risse)................... O e, [ O
Zustand Schweifinghte...........ccccoooiiiiiiiiinn.. [ R [ O
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ................ O e O e, O
Zustand Lastseile und Aufhangungen .................. O e O e, O
Zustand Seilrollen............cccccooeoviiiiiiiiii, [ R O e, O
Zustand Aggregat .......coovuviiieeiiiiiiiee e [ R O e, O
Fullstand Hydraulikdl ...........cccoooiiiiiiii [ R O e, O
Zustand Hydraulikleitungen inkl. Verschraubungen ....... O e O e, O
Dichtigkeit Hydraulikanlage...............cccccooon O e O e, O
Zustand Zylinder .........cccooiiieiiiiiiiii [ R O e, O
Zustand Abstreifer Zylinder.................ccccveeen. O e, [ O
Oberflachenzustand Kolbenstangen ................... O e O e, O
Zustand Klinkenleiste ..............ccoooviiiiiiiiiiiinin, O e O e, O
Zustand/Funktion Klinkenmagnet und Klinke......... O e O e, O
Zustand Lackierung .........ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee [ R O e, O
Zustand Elektroleitungen und Steckverbindungen ........ O e O e O
Zustand Bedienelemente .............cccccoooiiiiiinn. O e O e, O
Funktion Taster ,HEBEN, SENKEN" .................... O v, O, O
Funktion Taster , Absetzen in Klinke” ................... O e, O e, O
Funktion CE-Stop und Warnsignal....................... O e O e, O
Funktion Seilriss-, Seilschlaffschalter.................... [ O oo, O
Funktionstest Anlage mit Fahrzeug...................... O e O e, O
Zustand Gleitsticke ........ccvvvieeiiiiiiiiiiii, [ R O e, O
Zustand Abdeckungen .............ooooeiiiiii O e O e, O

*| zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusdtzlich ankreuzen!

Sicherheitsprifung durchgefihrt am:

Durchgefihrt durch Firma:

Name, Anschrift Sachkundiger:

Ergebnis der Prifung: O Weiterbetrieb bedenklich, Nachprifung erforderlich
O Weiterbetrieb maglich, Mangel beheben bis
O Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Méngelbeseitigung

Méngel beseitigt am:

Unterschrift Betreiber
{fir die Nachpriifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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ENGLISH

Introduction

Nussbaum products are a result of many years of expe-
rience. A high quality standard and superior concept
guarantees you reliability, long lifetimes and economical
operation. To prevent unnecessary damage and hazards,
read this operating manual carefully and always comply
with its contents.

¥ Any other use, or use beyond purpose is
considered improper.

Nussbaum is not liable for any resulting da-
mage. The operating company alone carries
the risk.

Proper use also includes:

* Adherence to all instructions in this operating manual
and

e Compliance with inspection and maintenance work
and the inspections stipulated.

® The operating manual is to be followed by all personnel
working on the system. This is notably with regards to
Section 3 “Safety conditions”

* In addition to safety information from the operating ma-
nual, comply with rules and regulations at the location
of use.

® Proper system handling

Operating company obligations:

The operating company is obliged to only permit person-

nel to work on the system who

* understand the principle regulations about work safety
and accident prevention and who have been trained in
working with the system.

* have read the safety section and warning information
in this operating manual, have understood it and confir-
med learning with a signature.

Hazards in working with the system:

Nussbaum products have been designed and built to
state-of-the-art and to recognized safety standards. Ho-
wever, improper use may lead to hazards to life and limb
of the user or result in property damage.

The system may only be operated

e for proper intended use

e if it is technically in perfect condition

Organizational measures

* The operating manual is always to be kept ready at the
location of use of the system.

® Supplemental to the operating manual, refer to and
comply with generally valid legal and other binding re-
gulations for accident prevention and for environmental

OPI_COMBI LIFT 4.40 S PLUS AMS_V4.1_DE-EN - Teile-Nr: 0029070

Translation

protection.

e Check occasionally that personnel have an awareness
of hazards and safe work in compliance with the ope-
rating manual!

® Use personal protective equipment as needed or re-
quired by regulations.

e All safety and hazard information on the system is to be
kept in a legible condition!

* Replacement parts must meet technical specifications of
the manufacturer. This is only guaranteed for original
parts.

* Deadlines pre-set or given in the operating manual for
repeating fests / inspections must be followed.

Maintenance work, error removal

Comply with pre-determined setting, maintenance and
inspection work and intervals in the operating manual,
including details for exchanging parts/part fittings! These
activities may only be done by specialists who have par-
ticipated in a special factory training.

Guarantee and liability

* In principle, our “General sales and supply conditions”
apply.

e Guarantee and liability claims for personal and proper-
ty damage are excluded if due to one or more of the
following causes:

® Improper use of the system.

® Improper assembly, commissioning, operation and
maintenance of the system.

e Operating the system with defective safety devices or
improperly attached or non-functional safety and pro-
tection devices.

 Non-compliance with information in the operating ma-
nual in terms of transport, storage, assembly, commissi-
oning, operation, maintenance and fitting of the system.

* Independent construction changes to the system.

* Independent changes to the system (e.g. drive ratios:
power, rofation speed, efc.)

® Improperly done repairs.

e Catastrophic cases due to foreign influences or force
majeure.

Disassembly, decommissioning and disposal

Disassembly of the lifting platform should be done by a
specialist. Any liquids (e.g. Hydraulic oil) must be dischar-
ged and disposed off separately.

When decommissioning, remove the model plate and
destroy it, as well as the logbook. Disposal of the lifting
platform should be done by an authorized recycling com-

pany.

65



B Made
Hin

Germany

Set up protocol

Il After successful set up, complete this form fully, sign it, make a copy and send to the manufacturer within a week.

Nussbaum Automotive Lifts GmbH
Korker StrafBe 24

D-77694 Kehl-Bodersweier
E-Mail: info@nussbaumlifts.com
Fax: +497853-87 87

The system with serial number was set up on (date)

at (company name) in (town, city)
checked for function and safety and put into operation

The set up was done by the operating company / specialist (score out the one that does not apply).

The operating company confirms proper system set up, has read and will comply with all information contained in this

operating manual and inspection book, and will keep this document accessible to trained operators at all times.

The specialist confirms proper system set up, has read all information in this operating manual and inspection book, and
has transferred the documents to the operating company.

After successful inspection of function and safety by a trained assembler, the lift is transferred without electrical connec-
tion (e.g. plug) to on-site power supply.

An onssite electrical connection between the lift and the power supply is to be done by a qualified electrician (see details
in the electrical plan).

Only fill out if the system has a fixed anchor.

Anchor used *)

Type/brand
Minimum anchor depth *) complied with: mm
Tightening torque *) complied with: Nm
Date Name, operating company & company stamp Operating company signature
Date Name, specialist Signature of specialist

Service partner:

Stamp

*| see anchor manufacturer enclosed instructions
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Transfer protocol

The system with serial number was set up on (date)

at (company name) in (town, city)

checked for function and safety and put into operation.

The following listed people (operators) were trained to handle the lift after it was set up by a trained assembler of the
manufacturer or a contract partner (specialist).

(Date, name, signature, empty lines must have a scored out)

Date Name Signature
Date Name Signature
Date Name Signature
Date Name Signature
Date Name Signature
Datum Name, specialist Signature of specialist

Service partner:

Stamp
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1 General information

Technical documentation contains important information
for safe operation and for retaining functional safety of
the system.

* To verify system set up, the set up protocol form is to be
signed and sent fo the manufacturer.

e Forms are available in this inspection book for use in ve-
rifying single, regular and extraordinary safety checks.
Use the forms to document inspections and leave the
completed forms in the inspection book.

® The system master forms must record changes to the
construction and changes to set up location.

1.1 Set up and test the system

Safety relevant work on the system and safety inspections

may only be done by personnel specifically trained to

carry it out. They are designated in general and in this

documentation as technical experts and specialists.

® Technical experts are people (freelance expert engi-
ne